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1 Uhrzeit Mach AnschlieBen der Stromversorgung zeigt das [Ji;}r;l:'a!:.r

2 Yorwahl alle Signale blinkend - die Schaltuhr muB komplett ein-
= gLt gestellt werden. In diesemn Zustand kann das Heizgeréat
.= & Vartaul nicht eingeschaltet werden.

& Diagnoseanzeige

¥ Speicheranzeige
i E @ B Betrisbsanzeige
l | 1 | B Tamperaturanzeigs bel ange-
] | ] | zchlossenem Temparaturfohler
1 2 4 5

6 10 Wocheritag

MO |
Zuerst driicken @: 0:00 blinkt, dann Eﬂ'!{S |
Uhrzeit einstellen: @ dridcken und gleichzeitig <1 ader &> dricken
Wochentag einstellen: & dricken und gleichzeitig £ gaf. mehrfach dricken

Anzeige erlischt nach 10 Sek. bei nicht eingeschalteter Zindung S:I‘:_Ecﬁef,l P

Uhrzeit und Wochentag S W e
aufrufen: @ dricken
Heizbetrieb ohne Vorwahl bei Ziindung AUS Heizbetrieb ohne Vorwahl bei Ziindung EIN

[Heizsymbol i = Betriebsanzeige beachten).

Heizung einschalten: ] Heizung einschalten:
1 dricken idie Heizdauer ist Q 3 ?_ﬂ’ | M dricken

werksseitig auf 30 Min. Die Heizung bleibt solange in MO ]
eingestellt. Sie kann einmalig T Betrieb, wie die Zindung = ‘
oder bleibend veréndert werden. ﬁ.:z::gi;” A eingeschaltet ist, Eﬂ -H{S 24
He .c;;.'rr'?’_‘u:rl.= : 5 Wird die Zindung aus- S ey i M
Batriebsanzeige. geschaltet, bleiben 5 Min.
Restheizzeit. Diese kann durch E;f;elﬁe':ﬁ.ﬂjcan[a
: e > driicken bis max. 4 Std. et et <0
Heizdauer einmalig verandern: veriangarl werden, Batriebsanzaiga.

Mach dem Einschalten:
Heizdauer verkirzen <1 dricken ;
Heizdauer verldngern [ drickan Heizung ausschalten:

M dricken, autormatischer Nachlauf zur Abkihlung.
Heizung ausschalten:

™ drilcken, automatischer Nachlauf zur Abkihlung.

Heizdauer bleibend verdndern:

m dricken und gedrickt halten, gleichzeitig mit < Heiz-
dauer verklirzen oder I> Heizdauer verlangern.

(Beim Loslassen von # erscheint die urspringliche Heiz-
dauer. Um die veradnderte Heizdauer aufzurufen, B zawei-
rmal dricken, das heift aus- und wisder einschalten).

Heizung ausschalten:

i drdcken, automatischer Machlauf zur Abkdhlung.
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Heizbeginn vorwahlen

Es kdnnen 3 Einschalzeiten innerhalb der nachsten
24 Stunden cder eine Einschaltzeit bis zu 7 Tagen
vorgewahlt werden.

Aktiviert werden kann immer nur eine Einschaltzeit.

1.
Speicher anwihlen und damit aktivieren:

(von neutraler Stellung ausgehend, solange Anzeige
sichtbar ist),

Erster Speicher — 1 x & drilcken,

Anzeige links: 1 (Basiseinstellung: 1 11)

Zweiter Speaicher - 2 x & dricken,
Anzeige links: 2 (Basiseinstellung: 2 22)

Dritter Speicher - 3 x & driicken,
Anzeige links: 3 (Basiseinstellung: 3 33
Meutrale Stellung - 4 x & dricken,

Die Anzeige der Speicherzeit erlischt nach 10 Sekundan -
wieder aufrufen: 1 x §

2.

Heizbeginn innerhalb von 24 Stunden.

Einstellen:

Vorwahitag ergibt sich automatisch, keine Einstellung.

Vorwahlzeit einstellen:
gewlnschten Speichar mit & anwéhlen,
T MO o & loslassen und Zeit mit <1 oder > ein-
| stellen,
7 35 J Das Einstellen ist nur maglich, sclange
TR T T die Anzeige vorhandsn ist.
Eeispiel Anzeige wieder aufrufen: 1x &

3.
Heizbeginn spéater als 24 5td. (bis zu 7 Tagen).

Einstellen:

Wird die Einschaltzeit auf einen Wochentag auBerhali der
nachsten 24 Std. festgelegt, so muld sie nach dem Einstal-
len aktiviert bleiben, d. h, dieser Speicher darf nicht mehr
verlassen werdsn (es kann also zwischenzeitlich nur so-
fort geheizt 1 oder die Uhrzeit @ angezeigt werden),

Wird dennoch ein anderer Speicher oder neutrale Stel-
lung angewahlt, und sei es nur zur Kontrolle, so erdolgt au-
tormatisch eine Zurdcksetzung auf die ndchste Einschalt-
méglichkeit {innerhalb 24 Stunden).

Vorwahltag einstellen:

gewlnschten Speicher mit & anwahlen und & gedrickt
halten, gleichzeitig Vorwahltag mit & einstellen.
Vorwahlzeit einstellen:

& loslassen, Zeit mit > oder <1 einstellen.

Kontrollieren des aktivierten Speichers:

Die Vorwahlzeit des angewahlten Speichers wird ca.
105ekunden lang angezeigt. Dann verschwindet sie oder
bei Zindung EIN wird die Uhrzeit angezeigt. Die Anzeiga
der Vorwahlzeit mit Vorwahitag kann dann durch 1 x &
dricken wieder aufgerufen werden (fir 10 Sekunden, wie
varher beschrieben),

Bitte beachten!

Mit angeschlossenem Temperaturfdhler wird bei ein-
geschalteter Zindung durch 1 x @ dricken die Tempeara-
tur dauernd angezeigt - bei ausgeschalteter Zindung
wird durch 2 x @ dricken die Temperatur fir 10 Sekunden
angezeigt.

Bestell-Nr. Temperaturfihler
251482 39 4100

Spannungseinbriche, kurzzeitiges Trennen von der Batte-
riespannung werdan von der Heizungsschaltuhr Ober-
brickt, danach zeigt Display alle Signale blinkend:
Meueinstellung ist erforderlich.

Bei eingaschaltetar Zindung werden Uhrzeit und
Wochentag stAndig angezeigt. Bei ausgeschalteter Zin-
dung erlischt die Anzeige nach ca. 10 Sekunden.

Bei Stérungen empfehlen wir:

Aus- und Wiedersinschalten {nicht mehr als 2 mal) /
Hauptsicherung kontrollieren / Luftfihrung auf Verdam-
mung dberpriffen / Werkstatt aufsuchen,

Wichtig!

Motorunabhéngige Heizgerate in Krafffahrzeugen milssen
nach dem Einbau vom TUY abgenommen und in dig
Fahrzeugpapiere eingetragen werden, siehe Technische
Beschreibung des Heizgerates!




