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00 Obsah         
 

 

 akujeme Vám za zakúpenie tohto v robku. 
 

 Pre ítajte si prosím pozorne v etky pokyny ktoré sú uvádzané v tomto u ívate skom   

 manuáli, aby ste sa dôkladne oboznámili s vyu ívaním v etk ch funkcii Vá ho nového       

    prístroja. Po pre ítaní si bro úrku odlo te na bezpe né miesto tak, aby ste ju mali  

   v prípade potreby k dispozícii.  
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Sekcia 

01 Skôr ako za nete         
 

DBAJTE NA BEZPE NOS  
 
1. Dbajte na správne zapojenie farebne 

ozna en ch vodi ov pod a schémy 
zapojenia. Nesprávne zapojenie mô e 
spôsobi  poruchy prístroja alebo 
po kodenie elektrického systému 
vozidla. 
 

2. Nezabudnite na zapojenie záporn ch (-) 
vodi ov reproduktora na záporn  (-) 
pól zosil ova a. V iadnom prípade 
nespájajte vodi e avého a pravého 
kanála reproduktora ani ich nezapájajte 
na kostru vozidla.  
 

3. Skôr ne  prístroj zapnete, skontrolujte 
e te raz správnos  zapojenia v etk ch 
vodi ov. 
 

4. Pri v mene chybnej poistky treba ako 
náhradu pou i  poistku rovnak ch 
parametrov ako je uvedené na dr iaku 
poistky.  
 

5. Neblokujte v duchy vzduchu alebo 
teleso chladi a. Ich blokovaním sa 
zvy uje teplota vo vnútri o mô e 
spôsobi  po iar. 
 

6. Po ukon ení in talácie (v ítane v meny 
batérie), skôr ako za nete prístroj 
pou íva  na prehrávanie, najskôr zlo te 
predn  panel a zahroten m predmetom 
(hrot guli kového pera, kancelárska 
spona a pod.) stla te tla idlo RESET na 
pevnej asti prístroja, ím obnovíte 
základné nastavenia prístroja.      

 
 
 
 

 

O tomto u ívate skom manuáli  
 
Tento prístroj vyu íva mno stvo sofistikovan ch 

funkcii, ktoré mu zabezpe ujú vynikajúce 

v kony. V etky funkcie boli navrhnuté pre 

maximálne jednoduché ovládanie, ale mnohé 

nie sú samovysvet ujúce. Tento manuál Vám 

preto pomô e pochopi  funkcie a innos  

prístroja. Tento manuál vysvet uje pou ívanie 

dia kového ovláda a. Av ak okrem funkcii 

 DVD/VCD/CD/MP3/USB, ktoré sú ovládané 

iba dia kov m ovláda om, prístroj poskytuje 

aj funkcie ktoré je mo né ovláda  pomocou 

tla idiel na hlavnej jednotke prístroja.  
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UPOZORNENIA 
 
Tento prístroj doká e prehráva  iba nasledujúce typy diskov: 
 

Typ disku Ozna enie disku Druh záznamu Rozmer disku 

DVD 
 

Zvuk a pohyblivé 
obrázky 

12 cm 

VCD 
 

Zvuk a pohyblivé 
obrázky 

12 cm 

CD 
 

Iba zvuk 12 cm 

MP3 

 

Iba zvuk 12 cm 

MPEG-4 
 

Zvuk a pohyblivé 
obrázky 

12 cm 

POZNÁMKA: Prístroj je kompatibiln  s VCD1.0/2.0/3.0 a DVCD diskom. 

 
 
• Nesna te sa vykonáva  iadne úpravy 

prístroja. Mô ete si spôsobi  úraz. 
 
• Ak máte na prístroji vykona  operáciu, 

ktorá by odviedla Va u pozornos  od 
riadenia vozidla, zastavte vozidlo 
a potom vykonajte potrebnú operáciu. 

 
• Prístroj nepracuje v extrémnych 

teplotn ch podmienkach. Pred 
zapnutím prístroja  dbajte na to, aby 
teplota vo vozidle neprekro ila +60°C   
a -10°C. 

 
• Pre ideálny zá itok z prehrávania je 

potrebné, aby ste pri manipulácii 
s diskami dodr iavali nasledujúce 
pravidlá: 

 
 
–  Disk dr te iba na jeho okrajoch, aby ostal  

ist  a nedot kajte sa jeho povrchu. 
 

  
 
 
 

–  Nedot kajte sa povrchu diskov ak máte  
ruky zne istené zvy kom lepidla alebo 
atramentu. 

 

 
 
– Nepou ívajte CD s prilepen mi  títkami, 

alebo nálepkami na povrchu, ktoré sa 
mô u odlepova  a zanecháva  lepkavé 
miesta na ktoré sa neskôr prichytia 
ne istoty. (Pozri obrázok). 

 

  
 
–  Povrch diskov istite peciálnou handri kou 

ur enou na istenie diskov. Povrch istite 
smerom od stredu disku k jeho okrajom. 
(Pozri obrázok). 
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Údr ba 
 
V mena poistky 
 
Dbajte na to aby amperá  novej poistky 
vyhovovala pecifikácii prístroja. Ak dôjde 
k vypáleniu poistky, skontrolujte  zapnutie 
prístroja a  poistku vyme te. Ak by sa vyskytli 
iné problémy budú spôsobené inou poruchou 
prístroja. V takomto prípade kontaktujte 
najbli ie servisné pracovisko.    
 
 

 V straha 
Nikdy nepou ívajte poistky s vy ou 
amperá ou, ne  ako je to ur ené, mô ete 
spôsobi  zni enie prístroja.  
 
 
V mena batérie 
 
Ak  prístroj prestáva reagova , alebo vôbec 
nereaguje na príkazy dia kového ovláda a, je 
potrebné vymeni  batériu. Vybitú lítiovú 
batériu nahra te novou gombíkovou batériou 
(CR2025). Pred vlo ením skontrolujte polaritu 
batérie. 
 
Zatla te poistku a jemne vytiahnite dr iak 
batérie. 
 

 
 
Vlo te gombíkovú batériu  smerom (+) do 
dr iaka batérie. 

 

 
 
Vlo te dr iak batérie do dia kového ovláda a. 
 

 
 
Upozornenia k pou ívaniu lítiovej batérie  
 
Lítiovú batériu udr iavajte mimo dosahu detí. 
V prípade prehltnutia ihne  vyh adajte lekára. 
 
Povrch batérie je vhodné o isti  mäkkou 
handri kou, ím sa dosiahne dobr  kontakt. 
 
Pri vkladaní batérie dbajte na jej správnu 
polarizáciu. 
 
 
 
 

 V straha 
Nesprávna manipulácia s batériou mô e vies  
k jej explózii. Batéria sa nesmie nabíja , 
rozobera  a vhadzova  do oh a.  
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Umiestnenie a funkcia ovláda ov 
 
 
Predn  panel   
 

 
 

          
Pevná as  prístroja  
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 Tla idlo PWR  
Stla te tla idlo pre zapnutie prístroja. 
Opätovn m stla ením tla idla prístroj 
vypnete. 

 
 Tla idlo (RELEASE) 
Stla ením tla idla REL uvo níte predn  
panel. 

 

 Tla idlo VOL/SEL  
Oto ením tla idla (VOL) doprava zv ite 
úrove  hlasitosti; oto ením tla idla (VOL) 
do ava zní ite hlasitos . Krátkym stla ením 
získate mo nos  nastavenia vlastností 
zvuku.    

 

 LCD (LIQUID CRYSTAL DISPLAY) 
 Zobrazuje aktuálny stav. 
  

 USB konektor 
 

 Tla idlo TA   
Stla ením tla idla TA aktivujete príjem 
dopravn ch informácii. 

 

  Infra erven  senzor 
 

 Tla idlo DISP 
Stla ením tla idla DISP zobrazíte 
aktuálny as. 

 

 Tla idlo MODE 
Krátkym stla ením zvolíte re im pou ívania 
prístroja: re im rádio alebo re im prehrá-
vania.   

 

 Tla idlo RESET  
Stla ením tla idla RESET aktivuje pôvodné 
nastavenia prístroja.   

 

 Tla idlo BAND (ID3) 
Po as pou ívania prístroja v re ime rádio 
stla ením tla idla BAND si mô ete vybra  
príjem niektorého z troch FM alebo 
jedného AM rozsahu. Po as pou ívania 
prístroja v re ime MP3 stla ením tla idla 
aktivujeteID3.     

 
 
 

 Tla idlo  /  
Po as pou ívania prístroja v re ime rádio 
stla ením niektorého z tla idiel si mô ete 
zvoli  stanicu alebo vyh adáva  stanice; 
Po as pou ívania prístroja v re ime prehrá-
vania stla ením niektorého z tla idiel si 
mô ete zvoli  prehrávanie predchádzajúcej 
alebo nasledujúcej stopy.  

 

 Tla idlo EJECT  
Stla ením tla idla EJECT vysuniete disk 
z prístroja. 

 

 Tla idlo AMS  
Po as pou ívania prístroja v re ime rádio 
stla ením tohto tla idla aktivujete 
vzorkovanie staníc a ich ukladanie do 
pamäte prístroja. 

 

 NUMERICKÉ TLA IDLÁ 
Po as pou ívania prístroja v re ime rádio 
stla ením niektorého z numerick ch 
tla idiel si mô ete zvoli  príjem stanice 
ulo enej v pamäti prístroja pod stla en m 
íslom. Po as pou ívania prístroja v re ime 

prehrávania stla ením niektorého z tla idiel 
mô ete aktivova  niektorú z funkcii: , 
RPT, INT, RDM, DOWN, UP. 

 

 Otvor na vlo enie disku. 
 

 Tla idlo AF 
Stla ením tla idla AF si volíte frekvencie 
staníc ktoré vysielajú RDS dáta. 

 

 Tla idlo ST 
Po as pou ívania prístroja v re ime rádio 
stla ením tla idla ST si volíte po úvanie 
v re ime stereo alebo mono. 

  

 Tla idlo PTY 
Po as pou ívania prístroja v re ime rádio 
krátko stla te tla idlo PTY pre v ber staníc 
pod a typu programu; ak podr íte tla idlo 
zatla ené dlh ie aktivujete funkciu MUTE 
– stí enie hlasitosti. Pri in ch re imoch 
sta í na aktiváciu MUTE krátka stla enie.  
 

 Vstup AUX 
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Kartov  dia kov  ovláda   
 
 

 
 
 
Tipy: 
Podrobnej ie informácie o v mene batérie sa nachádzajú v asti V mena batérie na strane 6. 
 
 
 

 AF 

 Stla ením si vyberte RDS stanicu.  
 

 PWR 

Stla ením zapnite alebo vypnite prístroj.  
 

 ST / AUDIO 

Stla ením v re ime rádio si zvolíte mono 

alebo stereo re im; v re ime DVD si 

stla ením zvolíte audio jazyk.  
 
 

 LOC/SUB-T  

V re ime rádio si stla ením vyberiete 

príjem vzdialen ch alebo lokálnych staníc; 

v re ime DVD si stla ením vyberiete jazyk 

pre titulky.  
 

 Numerické tla idlá 0 9  

V re ime rádio stla te tla idlo 1-6 pre 

v ber staníc z predvolieb; po as re imu 

prehrávania si stla ením príslu ného 

tla idla vyberiete priamo stopu.   
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 Tla idlo [ ] [ ] [ ] [ ] [ENTER]/ [  ], 

[ ] [ ] [ ] [hore] [dole] [v avo] [vpravo] 
[enter] / [predchádzajúca stopa] [nasledu-
júca stopa] / [nastavenie frekvencie / vyh a- 
dávanie staníc / F.F / F.R].  

 
 Tla idlo OSD  

Stla ením zobrazíte názov pre titul, 
kapitolu, odohran  as, zostávajúci as.   

 
   

Stla ením aktivujete pomalé prehrávanie 
dopredu.   

 
  

Stla ením preru íte alebo aktivujete 
prehrávanie.    

 
 PGM Tla idlo 

Stla ením aktivujete programové 
prehrávanie.  

 
 Tla idlo RPT 

V re ime prehrávania stla ením aktivujete 
funkciu opakovaného prehrávania.  
 

 Tla idlo VOL*/VOL-/SEL  
Stla te VOL+ pre zv enie hlasitosti 
a VOL  pre zní enie. Opakovan m 
stla ením volíte re im práce prístroja.  

 
 Tla idlo  NUTE 

Stla ením stí ite hlasitos  prístroja, 
opakovan m stla ením hlasitos  obnovíte. 

 
 Tla idlo RDM 

Po as re imu VCD, CD stla ením 
aktivujete re im náhodného prehrávania. 

 
 Tla idlo P/N 

Po as re imu DVD,VCD stla ením 
aktivujete vo bu video systému.  
 

 Tla idlo   
Stla ením tla idla ukon íte prehrávanie. 

 
 Tla idlo ZOOM 

 Stla ením zvä íte alebo zmen íte obraz. 
 

 Tla idlo SETUP 
 V re ime prehrávania stla ením prepínate 

medzi rôznymi mo nos ami nastavenia. 

 Tla idlo DSP 
 Stla ením aktivujete zobrazenie 

aktuálneho asu.  
 

 Tla idlo MBP 
 Stla ením aktivujete funkciu MBP. 
    

 Tla idlo CLEAR 
 Stla ením aktivujete funkciu odstránenia 

ch b. 
 

 Tla idlo LOUD 
 Stla ením aktivujete funkciu LOUD. 
 

 Tla idlo EQ 
 Stla ením aktivujete funkciu v beru 

z predvolen ch re imov pre kvalitu zvuku. 
 

 Tla idlo AMS/MENU 
 V re ime rádia stla ením tla idla aktivujete 

preh adávanie staníc a ulo enie do pamäte. 
V re ime prehrávania VCD/DVD stla ením 
zobrazíte kore ové menu disku. 

 
 Tla idlo BAND/TITLE (ID3) 

 V re ime rádia stla ením volíte vlnové 
pásmo. V re ime DVD stla ením tla idla 
vyberáte medzi rôznymi titulmi. V re ime 
MP3 stla ením aktivujete ID3. 

 
 Tla idlo GOTO  

Stla ením tla idla nastavíte as 
prehrávania. 

 
 Tla idlo PTY/ANGLE 

V re ime rádia stla ením aktivujete funkciu 
v beru stanice pod a typu vysielaného 
programu. V re ime DVD stla ením tla idla 
meníte uhol záberu prehrávanej scény (ak 
DVD podporuje túto funkciu). 

 

 Tla idlo SOURCE 
Stla ením aktivujete mo nos  v beru 
po adovaného re imu. 

 

 Tla idlo TA 
Stla ením tla idla aktivujete funkciu 
v stra n ch upozornení pre dopravu – 
dopravného alarmu. 
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pecifikácie 
 
V eobecne 
 
Napätie    14,4V jednosmern  prúd 
      (prípustné 11 – 16V) 
 
Za a . impedancia 4  
 
Max. v stup. v kon  45W x 4 
 
Ovládanie zvuku  ±10dB 
      Basy 100Hz 
      V ky 10KHz 
 
Rozmery    pribl. 169 x 182 x 50mm 
      (d /  / v) 
Mont. rozmery  pribl. 169 x 182 x 53mm 
      (d /  / v) 
 
Hmotnos     pribl. 1,75kg 
 
 
FM tuner 
 
Rozsah ladenia  87,5 – 108 (MHz) 
( ubovo ne)   (Európa)  
 
      87,5 – 107,9 (MHz) 
      (U.S.A.) 
 
      65 – 74 (MHz) 
      (Rusko) 
 
IF rozsah    10,7 MHz 
 
Vyu ite ná citlivos  10dBuV (-30dB) 
 
Pomer signál / um 60dB 
 
Stereo separácia  30dB (1KHz) 
 
Frekven n  rozsah 30 – 15000Hz 
 
 
 
 
 
 

 
 
AM tuner 
 
Rozsah ladenia  522 – 1620 (KHz) 
( ubovo ne)   (Európa)  
 
      530 – 1710 (KHz) 
      (U.S.A.) 
 
       
IF rozsah    450 KHz 
 
Vyu ite ná citlivos  28dBuV (-20dB) 
 
 
CD Player 
     
VCD Signal System  PAL/NTSC 
 
Pomer signál / um 65dB 
 
Separácia    60dB (1KHz) 
 
Skreslenie   0,1% 
 
 
DVD Player 
 
Po et kanálov   2 kanály 
 
Frekven n  rozsah 5Hz – 20 000Hz 
 
Dynamick  rozsah 98dB 
 
Pomer signál / um 73dB 
 
Kolísanie Pod hranicou 

merate nosti 
 
 

 
 

 
 
 
 

Poznámka: 
V aka neustálemu zlep ovaniu 
v robku, mô e dôjs  k zmene 

pecifikácii a kon trukcii v robku 
bez predchádzajúceho upozornenia.  
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Schéma zapojenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Objímka antény 

  Predn  RCA 

  Zadn  RCA 

  Objímka video v stupu  

  Zástr ka v stupu (samec)  

   Zásuvka v stupu (samica) 

  Skrutkové otvory  

 
 
 
 

Anténa 
Video v stup lt  

svetlo ed  

tmavo ed  

Zadn  RCA 

Predn  RCA L biely 

R erven  
L biely 

R erven  

K ú  zapa ovania erven  
lt  

Záloha pamäte 12V 
(Zápor Uzemnenie) ierny 

Zelen / ierny 

Biely/ ierny 
Zelen  

Biely 

av  zadn  
reproduktor 

av  predn  
reproduktor 

Prav  zadn  
reproduktor 

Prav  predn  
reproduktor 

Fialov / ierny 

ed / ierny 

Modr  

ed  

Napájanie 
antény 

Inštalácia02
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In talácia predného panela 
 
Nasadi  zárez   (ako je to zobrazené na 
obrázku) na osku  a potom jemne dotla i  
v pravej asti. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Stla te tla idlo  (REL) v pravom hornom 
rohu a predn  panel sa sklopí dolu.   
 

 
 
 
Ak sa predn  panel vyklopí o 45°, uchopte ho 
rukou, mierne zatla te do ava a potiahnite 
smerom k sebe. 
 
 

 
 

 
 

 Poznámka: 
* Do priestoru predného panela nikdy nevkladajte iadne predmety.  
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03 Be né pou ívanie         
 

Spôsob montá e  : DIN predná montá  
 

 
 
 

Spôsob montá e   

 

Montá  s vyu itím skrutkov ch otvorov na 

bo n ch stranách jednotky. 

 

1. Vyberte há ky na oboch stranách. 

 
2. Vyberte si polohu v ktorej sa skrutkové 

otvory pripev ovacej konzoly dodávanej 
s vozidlom  prekr vajú (sú upevnené) so 
skrutkov mi otvormi jednotky a zatiahnite 
skrutky (pozri ) na 2 miestach z ka dej 
strany. Potom pripevnite jednotku k vozidlu. 

 

 

 

 Poznámka: 
* Pri montá i  sa nepou ívajú vonkaj í 

rám , há ik  a montá ny rám .   
 

 

Inštalácia02
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Vybratie prístroja 
 
Pred rozmontovaním prístroja je potrebné 
zlo i  predn  panel. Podrobnej ie informácie 
oh adom tejto asti sú uvádzané v „Zlo enie 
predného panelu“. 
 
1. Po zlo ení predného panelu odstrá te 

vonkaj í ozdobn  rámik. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2. Na oboch stranách prístroja, tak ako je to 
znázornené na obrázku vlo te vy ahovacie 
k ú e tak, aby ste po uli zvuk zacvaknutia. 
Potiahnutím k ú ov k sebe vytiahnite prístroj 
z prístrojovej dosky. 
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istenie konektora 
 
Ak dôjde k zne isteniu konektora medzi 
hlavnou jednotkou a predn m panelom, mô e 
sa sta , e prístroj za ne reagova  
nezvy ajn m spôsobom. Ak sa vyskytne 
tak to prípad, sklopte predn  panel a vy istite 
ho vatov m tampónom namo en m v liehu. 
Povrch konektora istite jemne, aby nedo lo k 
po kodeniu jednotliv ch kontaktn ch plôch. 
 

 
 

 
 
 
 

 Poznámka: 

* Z bezpe nostn ch dôvodov pred  istením 

konektora v dy vypnite motor a vyberte 

k ú e zo zapa ovania  

Vystríhajte sa priameho dotyku konektora 

prstami alebo kovov mi predmetmi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inštalácia02
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Reset prístroja 
Pri prvom pou ití prístroja, alebo po v mene 
batérie vozidla, je potrebné, aby ste vykonali 
reset prístroja. 
 
Najskôr zlo te predn  panel a potom stla te 
tla idlo  RESET, ktoré sa nachádza na 
elnej strane hlavnej jednotky. Tla idlo stla te 

tenk m zahroten m predmetom (gu ô kové 
pero, kancelárska spona a pod.) Takto sa 
obnovia základné nastavenia prístroja. 
 

 Poznámka: 
* Ak sa vyskytujú chyby pri zobrazovaní na 

displeji, normálne zobrazovanie displeja 
obnovíte opä  stla ením tla idla RESET, 
ím v ak vyma ete nastavenia asu 

a niektoré údaje ulo ené v pamäti.   
* Táto funkcia sa dá aktivova  iba z hlavnej 

jednotky. 
 
Zapnutie / vypnutie On/Off 
 
Pre zapnutie prístroja stla te tla idlo  PWR. 
Jeho opätovn m stla ením uvediete prístroj 
do pohotovostného stavu. Ak vlo íte disk, 
prístroj za ne jeho automatické prehrávanie. 
Pre úplné vypnutie  prístroja podr te tla idlo 
zatla ené dlh ie.  
 

 Poznámka: 
* Po vypnutí prístroja sa hlasitos  ulo í do 

pamäte v rozsahu od 6 do 30. Ak je hlasitos  

ni ia ako 6 pri zapnutí sa pou ije 6; ak je 

vy ia ako 30 pri zapnutí sa pou ije 30; ak je 

medzi 6  30 pri zapnutí sa pou ije hodnota, 

ktorú ste nastavili. 

* Stla ením tla idla PWR na hlavnej jednotke  

vykonáte tú istú operáciu.      
 
Ovládanie hlasitosti 
Stla te tla idlo  VOL+ pre zv enie hlasitosti 
prístroja a stla ením tla idla  VOL- zní ite 
hlasitos  na po adovanú úrove . 
 

 Poznámka: 
* Oto ením tla idla VOL na hlavnej jednotke  

vykonáte tú istú operáciu.     
 
 

Nastavenie vlastností zvuku   
Opakovan m krátkym stla ením tla idla  SEL 
si vyberte z ponuky re imov zvuku, ktoré sú 
cyklicky zobrazované v nasledujúcom poradí:  
 

 
 

1. Po v bere po adovaného re imu  mô ete 
upravi  jeho aktuálne hodnoty stla ením 
tla idiel  VOL. 

2. Ak v priebehu troch sekúnd nevykonáte 
iadne úpravy pou itím  VOL , prístroj 

sa automaticky vráti do zobrazeného 
re imu práce bez úprav nastavenia.  

3. Ak je aktivovan  re im EQ pre v ber 
po adovaného re imu stla te  SEL. 
Mo nos  BAS/TRE sú neplatné. 

 

 
 

 Poznámka: 
* Stla ením SEL a oto ením tla idla VOL 

na hlavnej jednotke vykonáte tú istú funkciu. 
 
Nastavenie EQ 
Ak práve po úvate populárnu hudbu, klasiku 
alebo rockovú hudbu pomocou tla idla  EQ 
si mô ete zvoli  re im, ktor  presne vyhovuje 
práve po úvanej hudbe. Opakovan m 
stla ením tla idla  EQ získate ponuku 
re imov, ktoré sú cyklicky zobrazované 
v nasledujúcom poradí: 
 

 
 

  Poznámka: 
* Ak je zapnut  EQ systém potom sa re im 

pre basy a v ky vráti do po iato ného 
nastavenia.  Zobrazenie „Bass a Treble“ 
sa zru í.  

* Táto funkcia je ovládaná iba pomocou 
dia kového ovláda a.     
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Hlasitos  On/Off / My best position (MBP) 
 
1 Pre aktiváciu funkcie LOUD stla te na 

dia kovom ovláda i funkciu hlasitosti  
LOUD. Uvedené tla idlo mô ete stla i  na 
zv raznenie nízkych frekvencii, ím sa 
zv i senzitivita vnímania zvuku. Na 
displeji sa zobrazí „LOUD“. Opakovan m 
stla ením tohto tla idla funkciu „LOUD“ 
vypnete.  

2 Pre aktiváciu funkcie MBP stla te tla idlo 
 MBP. Ak ste vo vozidle sami, mô ete 

si aktivova  funkciu MBP a „vychutnáva  
si“ optimálny zvuk. 

 

Predné repro. Zadné repro. 
LCD 

L R L R 
MBP-A 0 -4dB -4dB -8dB 
MBP-B -4dB 0 -8dB -4dB 
MBP-OFF 0 0 0 0 
 
Po ka dom stla ení a podr aní tohto tla idla 
na dobu 3 sekundy si mô ete zvoli  niektorú 
z pozícii, ktoré sa cyklicky opakujú v poradí: 
 

 
 
Príslu n  re im sa zobrazí na displeji. Ak 
potrebujete vykona  presné nastavenie 
hlasitosti pou ite, prosím, tla idlo SEL. (Pozri 
as  „Nastavenie vlastností zvuku“ pre viac 

informácii).   
 

 Poznámka: 
* Ak je aktivované BAL a FAD („Nastavenie 

vlastností zvuku“), re im MBP je 
vypnut . 

* táto funkcia je ovládaná pomocou 
dia kového ovláda a. 

 
Funkcia Mute 
 

Na dia kovom ovláda i stla te tla idlo   
na vypnutie v stupu zvuku. Opätovn m 
stla ením tla idla obnovíte predchádzajúcu 
úrove  hlasitosti prístroja.  
 
 
 

 

 

 Poznámka: 
* Pre aktiváciu funkcie MUTE v re ime 

rádio, podr te na hlavnej jednotke 
zatla ené tla idlo PTY; pri ostatn ch 
re imoch zatla te tla idlo MUTE na 
dia kovom ovláda i. 

       
Zobrazenie a nastavenie asu  
 
Zobrazovanie asu: Stla te  (DISP) a na 
LCD sa zobrazí údaj o ase; po 3 sekundách 
sa obnoví pôvodné zobrazenie displeja. 
Nastavenie asu: Stla te a podr te 
zatla ené tla idlo  (DISP) pokia  dvojbodka 
v strede hodín neprestane blika , potom 
stla te tla idlo  (VOL) pre nastavenie 
hodín, stla te DSP a blikajú minúty, stla te 
VOL pre nastavenie minút. 
 

 Poznámka: 
* Stla ením tla idiel  a  na hlavnej 

jednotke vykonáte rovnakú operáciu.     
 
Nútené vybratie CD 
 
Po as prehrávania, ak do lo k zablokovaniu 
disku, alebo ak sa disk nedá vysunú , stla te 
tla idlo MODE na hlavnej jednotke a stla te 
a podr te zatla ené tla idlo  na tri sekundy, 
ím dôjde k nútenému vysunutiu disku. 

 
Voli  re imu 
 
Stla te tla idlo  SOURCE pre v ber re imu  
rádio alebo prehrávania disku.  
 

 Poznámka: 
* Stla ením tla idla MODE na hlavnej 

jednotke vykonáte tú istú operáciu. 
 
Infra erven  senzor: 
 
Prijíma  infra erveného signálu  z dia kového 
ovládania, ktor  je umiestnen  na hlavnej 
jednotke. 
 
AUX In (doplnkové) 
 
Zadaním audio frekvencie do hlavnej jednotky 
mô ete zv i  hlasitos  prostredníctvom AUX.  
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Základné operácie na DVD 
 
Vlo te do trbiny DVD, prístroj sa automaticky 
zapne. Ak je DVD vlo en  stla te na 
dia kovom ovláda i tla idlo  SOURCE, ím 
spustíte prehrávanie. 
 

 Poznámka: 
* Stla ením tla idla  na hlavnej jednotke 

aktivujete vysunutie disku.  
 
Prehrávanie Predchádzajúcej / 
Nasledujúcej stopy 
 
Po as prehrávania DVD najskôr stla te 
tla idlo    pre opakované prehranie 
práve aktuálnej stopy, stla ením tla idla  

 na dobu 3 sekúnd  aktivuje prehrávanie 
predchádzajúcej stopy. Stla ením tla idla   
aktivujete prehrávanie nasledujúcej stopy. 
 

 Poznámka: 
* Stla ením tla idla  na hlavnej jednotke 

vykonáte tú istú operáciu.  
 
Prehrávanie stopy F.F./F.REW 
 

Stla ením tla idla   alebo  aktivujete 
zr chlené prehrávanie stopy smerom dopredu 
alebo dozadu: ka d m stla ením sa mení 
r chlos  prehrávania nasledovne:  
 

 

 Poznámka: 
* Stla ením tla idla  na hlavnej jednotke 

vykonáte tú istú operáciu.  
 

Ukon enie prehrávania 
 
V re ime DVD najskôr stla te tla idlo   na 
preru enie prehrávania, stla ením   
obnovíte prehrávanie. Stla ením tla idla  
dvakrát prehrávanie ukon íte úplne. Pre 
za atie prehrávania stla te tla idlo PLAY.  
 

 Poznámka: 
* Stla ením tla idla  na hlavnej jednotke 

vykonáte tú istú funkciu.    
 

Pomalé prehrávanie 
 
Stla te tla idlo   na spomalenie 
prehrávania smerom dopredu alebo dozadu. 
Ka d m stla ením sa r chlos  zni uje a  
pokia  sa nedosiahne najni ia r chlos . 
 

  
 

 Poznámka: 
* Táto funkcia sa ovláda pomocou dia kového 

ovláda a.    
 
Systémové tla idlo 
 
Po as prehrávania DVD stla te tla idlo  P/N  
pre v ber normy TV systému pod a schémy:  
 

 
 

 Poznámka: 
* Nastavením DVD Menu vykonáte rovnakú 

operáciu.     
 
Zvä enie ve kosti obrazu 
 
Stla ením tla idla  ZOOM zvä íte ve kos  
obrazu nasledovn m spôsobom: 
 

 
 

 Poznámka: 
* Táto funkcia sa ovláda pomocou dia kového 

ovláda a.    
 
Preru enie prehrávania 
 
V re ime DVD stla te tla idlo   na 
prepnutie do re imu pauza alebo prehrávanie. 
V re ime pauza opätovn m stla ením tohto 
tla idla obnovíte re im prehrávania. 
 

 Poznámka: 
* Stla ením tla idla  na hlavnej jednotke 

vykonáte tú istú funkciu.  
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Numerické tla idlá 
 
Stla te  Numerické tla idlo pre zadanie 
ísla stopy, ktorá bude automaticky prehraná. 

 

 Poznámka: 
* Táto funkcia sa ovláda pomocou dia kového 

ovláda a.    
 
Opakovanie prehrávania  
Stla ením tla idla  RPT na dia kovom 
ovláda i aktivujete opakovanie prehrávania 
nasledovn m spôsobom: 
 

 
 

 Poznámka: 
* Stla ením tla idla RPT na hlavnej jednotke 

vykonáte tú istú funkciu.  
* Základné nastavenie je DISC REPEAT – 

opakovanie disku. 
 
On-screen display 
 
Po as prehrávania DVD stla te tla idlo  
OSD a na monitore sa zobrazí informácia:  
 

 
 
Stla te a podr te toto tla idlo zatl ené pre 
zobrazenie aktuálnych informácii.  
 

 Poznámka: 
* Táto funkcia sa ovláda pomocou dia kového 

ovláda a.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nastavenie asu prehrávania  
 
Po as re imu DVD stla te  tla idlo  GOTO 
pre nastavenie asu prehrávania, pri om FTP 
displej zobrazuje informáciu: title/chapter/ 

sound/captions/angle/title time/ chapter time 

/repeat time/time option.  Stla te tla idlo  
[ ] alebo [ ] pre v ber niektorej z mo ností  
a stla te tla idlo ENTER na nastavenie 
funkcie. Potom stla te numerické tla idlo  
alebo   [ ] alebo [ ] pre nastavenia 
zvolenej funkcie. 
 

 Poznámka: 
* Táto funkcia sa ovláda pomocou dia kového 

ovláda a. 
 
Zmena uhla sledovania 
(Multi-angle) 
 
Ak vlo ené DVD podporuje funkciu 
viacnásobn ch uhlov záberu, (multi-angle) 
mô ete stla i  tla idlo  ANGLE a mô ete 
prepína  sledovanie jednotliv ch scén 
z rôznych poh adov. 
 
V ber poskytuje nasledovné mo nosti: 
 
ANGLE 1 ––– ANGLE 2 ––– ANGLE 3 
 

 Poznámka: 
* Táto funkcia sa ovláda pomocou dia kového 

ovláda a.   
* Táto funkcia sa dá pou íva  iba na DVD 

s viacnásobn mi uhlami jednotliv ch 
záberov. 

* Tento symbol  na DVD informuje 
o mo nosti pou itia funkcie multi-angle na 
DVD. 

íslo uvedené v symbole  informuje 
o po te uhlov z ktor ch bola daná scéna 
nasnímaná. 

* Ak stla íte tla idlo ANGLE po as fast 
forward / fast reverse alebo pause, fast 
forward / fast reverse alebo pause sú 
preru ené a obnoví sa normálne 
prehrávanie, ale uhol sledovania sa 
nezmení. 
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Zmena audio jazyka 
(Multi-audio) 
 
DVD mô e poskytova  mo nos  vo by z 
nieko k ch audio jazykov. Ak pou ívate 
takéto DVD, mô ete stla i  tla idlo   
AUDIO. Po as prehrávania  tak mô ete 
meni  zvolen  jazyk a audio systémy.    
 
V ber mo no vykona  pod a nasledujúcej 
schémy: 
 
AUDIO 1 ––– AUDIO 2 ––– AUDIO 3 
 

 Poznámka: 
* Táto funkcia sa ovláda pomocou dia kového 

ovláda a.   
* Táto funkcia sa dá pou íva  iba na DVD 

ktoré podporujú viacnásobné jazykové 
verzie. 

* íslo uvedené v symbole , ktor  sa 
nachádza na DVD, informuje o po te 
jazykov ch verzii/audio systémov, ktoré 
sú k dispozícii.  

 
Zmena jazyka titulkov 
(Multi-subtitle) 
 
Platí pre DVD, ktoré poskytujú mo nos  vo by 
nieko k ch jazykov ch verzií titulkov. Po as 
prehrávania mô ete stla i  tla idlo  SUB-T 
na prepínanie medzi jednotliv mi verziami 
titulkov. 
 
V ber mo no vykona  pod a nasledujúcej 
schémy: 
 
Subtitles 1 –– Subtitles 2 –– Subtitles OFF 
 

 Poznámka: 
* Táto funkcia sa ovláda pomocou dia kového 

ovláda a.   
* Táto funkcia sa dá pou íva  iba na DVD 

ktoré podporujú viacnásobné jazykové 
verzie titulkov. 

* íslo uvedené v symbole , ktor  sa 
nachádza na DVD, informuje o po te 
jazykov ch verzii titulkov, ktoré sú 
zaznamenané na DVD.  

V ber rôzneho Menu/Title   
 
V re ime prehrávania DVD stla te tla idlo  
MENU, alebo  TITLE pre návrat do 
kore ového menu, alebo do title menu, 
pri om sa na monitore zobrazí informácia 
o v etk ch kapitolách alebo tituloch. 
Stla ením Numerick ch tla idiel  a  si 
mô ete zvoli  prehrávanie inej kapitoly alebo 
titulu.  
 

 Poznámka: 
* Táto funkcia sa ovláda pomocou dia kového 

ovláda a.  
 
SET UP MENU  
 
Po as prehrávania DVD stla te tla idlo  
SET UP.  Na obrazovke sa objaví ponuka pre 
nastavenie systému, z ktorej si ako u ívate  
mô ete vybra  niektoré relatívne kon tantné 
parametre. V prípade potreby mô ete uvedené 
parametre upravova . Pre úpravu pou ite 
tla idlá   [ ] [ ] [ ] [ ] a potom stla te 

 ENTER, ím dáte príkaz na vykonanie 
zvolenej operácia alebo zadáte hodnotu. 
 

 Poznámka: 
* Vybrané vo by predstavujú preferované 

mo nosti, ktoré budú zvolené, ak sa 
nachádzajú na disku. Ak práve vlo en  
disk neobsahuje preferované mo nosti, 
potom budú ako prioritné pou ité 
nastavenia vlo eného disku. 

* Oh adom SETUP MENU venujte 
pozornos  nasledujúcim stranám na ktor ch 
sa nachádzajú podrobné informácie.  

* Niektoré z funkcii sa menia v závislosti od 
modelov alebo formátov diskov.  
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- - V eobecné nastavenia - -  
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- - V eobecné nastavenia - -  
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- - Dolby Digital Setup - -  
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- - Preferen né nastavenia - -  
 

 
 

 
 

 
 



27

Sekcia 

04 DVD  
 

- - Preferen né nastavenia - -  
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- - Preferen né nastavenia - - 
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Prehrávanie disku/USB 
  

Pre prehrávanie disku sta í disk jednoducho 
vlo i  (potla ou smerujúcou hore) do trbiny 
pre vlo enie disku. Po vlo ení prehrávanie 
disku za ne automaticky. Ak je disk u  
vlo en , potom pre spustenie prehrávania 
stla te tla idlo  (MODE).  
 

Pri prehrávaní USB je potrebné najskôr 
vybra  gumovú krytku a potom vlo i  USB do 
USB portu.  Mechanizmus prehrávania sa 
spustí automaticky. Ak je USB u  vlo en ,  
stla te pre spustenie prehrávania tla idlo 
MODE. 
 

 Poznámka: 
* Stla ením tla idla SOURCE na dia kovom 

ovláda i vykonáte tú istú operáciu. 
* Pri ka dom re ime, ak vlo íte USB 

a uzavriete predn  panel sa prístroj 
automaticky prepne do USB re imu.     

   
Prehrávanie Predchádzajúcej / 
Nasledujúcej stopy 
 

Po as prehrávania MP3/USB stla te tla idlo 
  pre prehrávanie predchádzajúcej stopy 

a tla idlo  pre prehrávanie nasledujúcej stopy.  
Po as prehrávania VCD/CD najskôr stla te 
tla idlo   pre zopakovanie prehrávania 
aktuálnej stopy, stla ením tla idla   na 
dobu 3 sekúnd aktivuje prehrávanie 
predchádzajúcej stopy. Stla ením tla idla  
aktivujete prehrávanie nasledujúcej stopy. 
 

 Poznámka: 
* Stla ením tla idla  na hlavnej jednotke 

vykonáte tú istú operáciu.  
 

Prehrávanie stopy F.F./F.REW 
 

Stla ením tla idla   alebo  aktivujete 
zr chlené prehrávanie stopy smerom dopredu 
alebo dozadu: ka d m stla ením sa mení 
r chlos  prehrávania nasledovne:  
 

 

 Poznámka: 
* Stla ením tla idla  na hlavnej jednotke 

vykonáte tú istú operáciu.  
 
 

Opakované prehrávanie 
 

Pre zopakovanie práve prehrávanej stopy 
stla te tla idlo  RPT. Opätovn m stla ením 
tohto tla idla uvedenú funkciu zru íte. 
 

 Poznámka: 
* Stla ením tla idla RPT na hlavnej jednotke 

vykonáte tú istú operáciu.  
* Základné nastavenie je Disc Repeat – 

opakované prehrávanie disku. 
 
Prehrávanie stôp v náhodnom poradí 
 

Zatla ením tla idla  RDM po as 
prehrávania VCD/CD aktivujete prehrávanie 
stôp v náhodnom poradí. Prístroj prehráva 
jednotlivé stopy náhodne av ak iba v rámci 
práve zvoleného adresára. Opätovn m 
stla ením tla idla RDM obnovíte prehrávanie 
v normálnom poradí.   
 

 Poznámka: 
* Stla ením tla idla RPT na hlavnej jednotke 

vykonáte tú istú operáciu.  
 
Zastavenie prehrávania 
 
Po as prehrávania MP3/USB stla te tla idlo 

  na zastavenie prehrávania, opätovn m 
stla ením uvedeného tla idla obnovíte 
prehrávanie aktuálnej stopy. 
 

V re ime VCD/CD najskôr stla te tla idlo  
 na zastavenie prehrávania, stla ením   

prehrávanie obnovíte, stla ením tla idla  
dvakrát  prehrávanie zastavíte úplne, stla ením 
tla idla PLAY prehrávanie znovu zapnete.  
 

 Poznámka: 
* Stla ením tla idla  na hlavnej jednotke 

vykonáte tú istú funkciu.  
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Pauza v prehrávaní 
 

Po as prehrávania stla te tla idlo   pre 
pozastavenie prehrávania. Opätovn m 
stla ením uvedeného tla idla obnovíte 
prehrávanie vlo eného disku.  
 

 Poznámka: 
* Stla ením tla idla  na hlavnej jednotke 

vykonáte tú istú operáciu.  
 
Automatické vzorkovanie stôp 
 

V re ime CD stla te tla idlo  INT na 
prehranie prv ch 10 sekúnd ka dej stopy 
ulo enej na disku a na displeji sa zobrazí 

íslo stopy a odohran  as.  
 

 Poznámka: 
* Táto funkcia sa dá ovláda  iba z hlavnej 

jednotky.  
* Funguje v re ime DISC REPEAT – 

opakovanie celého disku.  
 
ID3 funkcia 
V re ime MP3/USB stla te tla idlo  ID3 na 
prepnutie medzi ID3 ON a ID3 OFF. Pri ID3 
ON LCD displej prístroja zobrazuje aktuálne 
informácie o prehrávanom Mp3 súbore.  
Pri vypnutom re ime - ID3 OFF, stla ením 
tla idla priamo aktivujete spustenie funkcie.  
 

 Poznámka: 
* Stla ením tla idla BAND na hlavnej 

jednotke vykonáte tú istú operáciu.  
 
Systémové tla idlo 
V re ime prehrávania VCD stla te tla idlo  
P/N pre v ber nastavení normy pre TV. 
Prístroj umo uje v ber z mo nosti AUTO, 
NTSC alebo PAL. 
 

 Poznámka: 
* Táto funkcia sa ovláda pomocou dia kového 

ovláda a. 
  
 
 
 
 
 
 

Pomalé prehrávanie 
 

V re ime VCD stla te tla idlo   na 
spomalenie prehrávania smerom dopredu 
alebo dozadu. Po ka dom stla ení sa 
r chlos  prehrávania mení pod a nasledovnej  
schémy, a  pokia  sa nedosiahne minimálna 
r chlos  prehrávania. 
 

 
 

 Poznámka: 
* Táto funkcia sa ovláda pomocou dia kového 

ovláda a. 
 
Ve kosti obrazu 
 
V re ime VCD stla te tla idlo  ZOOM pre 
zvä enie ve kosti obrazu. Obraz sa zvä uje 
pod a nasledovnej schémy: 
 

 
 

 Poznámka: 
* Táto funkcia sa ovláda pomocou dia kového 

ovláda a. 
* Na uskuto nenie tejto funkcie stla te 

tla idlo .  
 
On-screen display  
 
Po as prehrávania VCD/CD stla te tla idlo 

 OSD a na monitore sa zobrazí: 
 

 
 

 Poznámka: 
* Táto funkcia sa ovláda pomocou dia kového 

ovláda a. 
 
Vysunutie disku 
 
Pre vysunutie disku stla te najskôr tla idlo  
a potom tla idlo  . 
 

 Poznámka: 
* Táto funkcia sa dá ovláda  iba z hlavnej 

jednotky.  
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Numerické tla idlá 
 

Po as prehrávania v re ime VCD mô ete 
vykona  priamu vo bu stopy, ktorú si eláte 
prehráva . Pou ite  Numerické tla idlá  
(0 9). Napríklad ak potrebujete prehra  15 
stopu najskôr stla te tla idlo 10+ a potom 
tla idlo 5 prístroj prehrá zvolenú (15.) stopu.  
 

 Poznámka: 
* Táto funkcia sa ovláda iba pomocou 

dia kového ovláda a.  
* Rozdiel medzi jednotliv mi zatla eniami 

by mal by  3 sekundy.  
 

Nastavenie asu prehrávania 
 

Po as prehrávania CD stla te najskôr tla idlo 
 GOTO a TFT zobrazí: disc playback 

time: - - : - -, pomocou numerick ch tla idiel 
zadajte as prehrávania. Ako druhé stla te 
tla idlo  GOTO sa na TFT objaví the tracks 
time. Pou ite numerické tla idlá na zadanie 
príslu ného asu prehrávania stopy.   
 

Po as prehrávania VCD stla te tla idlo  
GOTO pre nastavenie asu prehrávania. TFT 
zobrazí: title/chapter/sound/captions/angle 
/title time/chapter time/repeat playing/time 

option. Stla te tla idlo   [ ] [ ] pre v ber 
niektorej z mo ností a potom stla te tla idlo 
ENTER otvorenie dialógu pre nastavenie 
funkcie. Potom stla te numerické tla idlá  
alebo tla idlo   [ ] [ ] pre nastavenie 
aktuálnej funkcie. 
 

 Poznámka: 
* Táto funkcia sa ovláda pomocou dia kového 

ovláda a.  
 
MO/ST Selektor 
 

Po as re imu prehrávania VCD opakovane 
stla te tla idlo  AUDIO pre v ber 
z nasledovn ch re imov: 
 

 
 

 Poznámka: 
* Táto funkcia sa ovláda pomocou dia kového 

ovláda a.  
 
 

Programované prehrávanie   
 

Po as re imu VCD/CD stla te tla idlo  
PGM a na TFT sa zobrazí programové menu. 
Stla ením numerick ch tla idiel si vyberte 
íslo stopy a potom stla te tla idlo  na presun 

kurzora na START a stla te ENTER na 
za atie programového prehrávania; presunutím 
kurzora na EXIT a stla ením tla idla ENTER 
ukon íte programové prehrávanie. Presu te 
kurzor na   a stla te ENTER pre posun na 
predchádzajúcu a stranu; presu te kurzor na  
a stla te ENTER pre posun na nasledujúcu 
stranu. Po as tohto procesu stla te tla idlo  

 pre ukon enie programového prehrávania.  
 

 Poznámka: 
* Táto funkcia sa ovláda iba pomocou 

dia kového ovláda a.  
 

Prehrávanie PBC (Menu)   
 

Po as re imu VCD najskôr stla te tla idlo  
TITLE, za ne sa PBC prehrávanie a na 
monitore sa objaví menu celého disku. 
Potom si mô ete pomocou numerick ch 
tla idiel  zvoli  svoju ob úbenú stopu. 
Po as prehrávania zvolenej stopy mô ete 
stla i  tla idlo   pre návrat do menu a 
ukon i  práve prehranú stopu a zvoli  si iné 
stopy na prehrávanie. Pre ukon enie PBC 
prehrávania je potrebné opätovne stla i  
tla idlo  TITLE.    
 

 Poznámka: 
* Táto funkcia sa ovláda pomocou dia kového 

ovláda a.  
* PBC prehrávanie je mo né iba pri diskoch  

SVCD/DVD verzia 2.0. 
 

Ukon enie práce s USB 
 

Po as re imu USB sa hlavná jednotka 
automaticky prepne do predchádzajúceho 
re imu ak vlo ené USB zariadenie odpojíte. 
 
 

 Poznámka: 
* Po odpojení USB zariadenia pou ite 

gumovú krytku USB portu. 
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Prehrávanie MP4 
Do trbiny na vkladanie disku vlo te disk 
obsahujúci súbory vo formáte MP4 a prístroj 
sa po vlo ení disku automaticky zapne. 
Stla ením tla idla  SOURCE na dia kovom 
ovláda i sa za ne prehrávanie disku. 
 

 Poznámka: 
* Stla ením tla idla  na hlavnej jednotke 

vysuniete disk z prístroja. 
 
Numerické tla idlá 
Stla ením niektorého z  Numerick ch 
tla idiel zadávate priamo íslo stopy, ktorá 
bude prístrojom automaticky prehraná. 
 

 Poznámka: 
* Táto funkcia sa ovláda pomocou dia kového 

ovláda a.  
 
Ukon enie prehrávania 
 
V re ime prehrávania MP4 súborov najskôr 
stla te tla idlo   na preru enie 
prehrávania, stla ením   obnovíte 
prehrávanie. Stla ením tla idla  dvakrát 
prehrávanie ukon íte úplne. Pre za atie 
prehrávania stla te tla idlo PLAY.  
 

 Poznámka: 
* Stla ením tla idla  na hlavnej jednotke 

vykonáte tú istú funkciu.    
 
Preru enie prehrávania 
 
V re ime prehrávania MP4 súborov stla te 
tla idlo   na prepnutie do re imu pauza 
alebo prehrávanie. V re ime pauza 
opätovn m stla ením tohto tla idla obnovíte 
re im prehrávania. 
 

 Poznámka: 
* Stla ením tla idla  na hlavnej jednotke 

vykonáte tú istú funkciu.  
 

On-screen display 
 
Po as prehrávania MP4 súborov stla te 
tla idlo  OSD a na monitore sa zobrazí 
informácia:  
 

 
 
Stla te a podr te toto tla idlo zatl ené pre 
zobrazenie aktuálnych informácii.  
 

 Poznámka: 
* Táto funkcia sa ovláda pomocou dia kového 

ovláda a.   
 
Nastavenie asu prehrávania 
 

Po as prehrávania MP4 (AVI, MPEG4) 
stla te tla idlo  GOTO pre nastavenie asu 
prehrávania a na monitore sa zobrazí 
informácia: selection: - - - -, pomocou 
numerick ch tla idiel zadajte as prehrávania 
a potom stla te tla idlo ENTER pre 
potvrdenie zadaného asu. 
 

 Poznámka: 
* Táto funkcia sa ovláda pomocou dia kového 

ovláda a.   
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Voli  pásma 
 
Pri zapnutom rádiu stla te opakovane tla idlo 

 BAND pre v ber pásma z nasledovn ch 
mo ností:  
 

 
(pre dve pásma) 

 

 
(pre tri pásma) 

 

 Poznámka: 
* Stla ením tla idla  BAND na hlavnej 

jednotke  vykonáte tú istú operáciu.      
 
Manuálne/Automatické ladenie 
 
Manuálne ladenie: Na dia kovom ovláda i 

krátko stla te a podr te tla idlo  (  alebo 
) pre v ber rozhlasov ch staníc smerom 

hore alebo dole v danom pásme. 
Automatické ladenie: Na dia kovom ovláda i 

krátko stla te a podr te tla idlo  (  alebo 
) dlh ie ako tri sekundy a rádio za ne 

automatické vyh adávanie rozhlasov ch 
staníc smerom hore alebo dole a po ukon ení 
vyh adávania automaticky zapne niektorú 
z naladen ch staníc. 
 

 Poznámka: 
* Stla ením tla idla  na hlavnej jednotke 

vykonáte tú istú funkciu. 
 
V ber stanice z pamäte predvolieb 
 

Po as re imu rádia stla te tla idlo   pre 
v ber rádiostanice z pamäte predvolieb smerom 
hore, alebo tla idlo  pre v ber stanice 
z pamäte predvolieb smerom dole. 
 

 Poznámka: 
* Táto funkcia sa ovláda iba pomocou 

dia kového ovláda a.  
 

DX/LOC Selektor   
 
Pri zapnutom rádiu stla te na dia kovom 
ovláda i tla idlo  LOC pre v ber 
rádiostaníc so siln m alebo slab m príjmom 
signálu. 
 
1 Rádio je nastavené na re im LOC, kedy 

bolo najskôr stla ené tla idlo  LOC. Na 
displeji sa zobrazí „LOC“ a rádio prijíma 
iba lokálne vysielajúce rádiostanice.  

 
2 Rádio je nastavené na re im DX, ak bolo 

opakovane stla ené tla idlo  LOC. 
Rádio prijíma signál zo vzdialen ch ale aj 
lokálne vysielajúcich rádiostaníc.  

 

 Poznámka: 
* Základné nastavenie tejto funkcie pre re im 

DX.  
* Re im LOC je funk n  iba pri v bere 

a ukladaní rádiostaníc do pamäte. 
* Táto funkcia sa ovláda pomocou 

dia kového ovláda a.  
 
MO / ST Selektor  
  

Pri zapnutom rádiu stla ením tla idla  ST 
na dia kovom ovláda i získate mo nos  v beru 
re imu Stereo alebo Mono.  
 
1 Stereo re im je aktívny, ak sa na displeji 

zobrazí „ST“ a symbol „ “. 
 
2 Prístroj pracuje v re ime „MONO“ ak sa 

na displeji nezobrazuje „ST“ a symbol 
„ “.    

 

 Poznámka: 
* Stla ením tla idla  na hlavnej jednotke 

vykonáte tú istú funkciu. 
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Vzorkovanie / Ukladanie staníc do 
pamäte automaticky  
 

Pri zapnutom rádiu stla ením tla idla  AMS 
na dia kovom ovláda i získate mo nos  
vzorkovania – preh adu práve vysielaného 
programu ka dej ulo enej rádiostanice na dobu  
5 sekúnd, respektíve t ch, ktoré sú ulo ené 
pod  - numerické tla idlá (od 1 do 6). Ak je 
práve prehrávaná vzorka Va ej ob úbenej 
rádiostanice mô ete stla i  príslu né numerické 
tla idlo alebo tla idlo AMS. Prístroj za ne 
prehrávanie programu práve tejto stanice. 

Ak stla íte a podr íte zatla ené tla idlo  AMS, 
aktivujete funkciu automatického ukladania do 
pamäte predvolieb. Rádio automaticky vyberie 
z naladen ch rádiostaníc a ulo í ich pod ísla 
numerick ch tla idiel 1 a  6. 
 

 Poznámka: 
* Stla ením tla idla AMS na hlavnej 

jednotke vykonáte tú istú operáciu.  
* Prístroj doká e ulo i  do pamäte po 6 

staníc v ka dom vlnovom pásme. 
* Oh adom funkcie numerick ch tla idiel 

nájdete podrobnej ie informácie v asti 
Numerické tla idlá. 

 
Numerické tla idlá 
 
Pri zapnutom rádiu Vám numerické tla idlá 

 od 1 do 6 umo nia ulo i  do pamäte 
predvolieb Va e ob úbené rádiostanice. 
Postupujte nasledovn m spôsobom:  
Pri po úvaní rádiostanice stla te a podr te 
zatla ené niektoré z numerick ch tla idiel 
pokia  sa na displeji neobjaví „CH“, o 
signalizuje, e stanica je u  ulo ená v pamäti 
pod príslu n m íslom predvo by. 
Systém umo uje ulo i  18 FM rádiostaníc 
(po 6 na FM1, FM2, FM3) 12 AM staníc (6 na 
AM1 a/MW a AM2/LW). 
  

 Poznámka: 
* Stla ením  1  6 na hlavnej jednotke 

vykonáte tú istú funkciu.   
 
Zobrazovanie informácii 
 
Pri RDS signále krátko stla te tla idlo  
DSP ím zobrazíte as. 
 
Po as príjmu signálu RDS krátko stla te 
tla idlo  DSP na zobrazenie PS, PTY, 
FREQ, CLOCK. Základné nastavenie 
prístroja je PS. Ak stanica nevysiela svoje 
PS, prístroj zobrazí jej vysielaciu frekvenciu 
FREQ; pokia  je zobrazenie mimo 
základného re imu, po uplynutí 5 sekúnd 
prístroj obnoví základné zobrazenie. 
 

 
 

 
Automatick  v ber frekvencie 
 
Stla ením tla idla  AF zapnete alebo 
vypnete funkciu AF. Po jej zapnutí, ak je 
príjem signálu RDS slab  alebo dokonca 
iadny, prístroj za ne automaticky vyh adáva  

RDS stanice na zvolenej frekvencii, alebo 
v celom pásme. Sú asne na displeji bliká AF. 
Ak je príjem RDS dostato ne siln , informácia 
AF na displeji je zv raznená.   
 

 Poznámka: 
* Krátkym stla ením tla idla AF na hlavnej 

jednotke vykonáte tú istú funkciu. 
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Vo ba pod a programového typu 
 

V re ime rádio, stla ením tla idla  PTY 
aktivujete funkciu vyh adávania pod a 
aktuálneho programového typu. Na displeji sa 
zobrazí informácia SEARCH. Ak dôjde 
k vyh adaniu rovnakého programu, zobrazí sa 
jeho PS; ak sa po adovan  typ programu 
nepodarí vyh ada , prístroj sa prepne do 
základného nastavenia. 
 
Po as re imu rádio, podr te zatla ené tla idlo 

  SEL pre v ber programov ch typov. Po 
v bere po adovaného typu programu krátko 
stla te tla idlo PTY pre vyh adávanie  
zvoleného typu programu. V tomto re ime ak 
nedôjde k stla eniu iadneho tla idla, sa 
prístroj vráti do normálneho re imu. 
 

 Poznámka: 
* Stla ením tla idla PTY na hlavnej 

jednotke vykonáte tú istú funkciu. 
 

Dopravn  alarm 
 
Po stla ení tla idla  TA (Traffic Alarm) LCD 
zobrazí  „TA“ a pod a stavu TA  informuje o TP 
(dopravné programy). K dispozícii sú tri 
mo nosti:  
 
Ak je TP  tmavé,  TA a EON programy nie sú 
k dispozícii; 
 
Ak TP bliká, k dispozícii je iba program zo 
siete EON, alebo je k dispozícii iba TA 
program, ale teraz nie je hran ; 
 
Ak TP svieti, TA program práve vysielan .  Ak 
prístroj práve prehráva disk a za ne vysielanie 
TA, disk sa vypne a na displeji sa zobrazí 
informácia TRAFFIC a PS. Po ukon ení tejto 
informácie sa automaticky obnoví 
predchádzajúca operácia – prehrávanie 
disku.    
 

 Poznámka: 
* Krátkym stla ením tla idla TA na hlavnej 

jednotke vykonáte tú istú operáciu. 
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Jednoduché odstra ovanie problémov 
 
Nasledujúci kontroln  zoznam Vám mô e pomôc  pri rie ení problémov s ktor mi sa mô ete 
stretnú  pri pou ívaní prístroja. Pred pou itím kontrolného zoznamu skontrolujte i je prístroj 
správne zapojen  a i ste pri zadávaní pokynov postupovali správne, ako je to uvádzané 
v pokynoch v u ívate skom manuáli. 
 

Problém Prí ina / Rie enie 

Bez energie. • Skontrolujte, i nie je vypálená poistka. Ak áno, 
vyme te ju za novú s rovnak mi hodnotami ako mala 
pôvodná poistka. 

Na LCD sa zobrazujú chyby alebo 
nereaguje na stla enie tla idiel. 

• Stla te tla idlo RESET. 

Slab  príjem signálu rádiostaníc. • Anténa nemusí ma  potrebnú d ku. Skontrolujte, i je 
úplne vysunutá. Ak je zlomená, je potrebné ju 
vymeni  za novú. 

• Anténa nie je správne uzemnená. Skontrolujte 
správnos  uzemnenia antény v mieste jej montá e. 

Nedá sa vlo i  CD. • V mechanike u  je vlo ené iné CD. 

Preskakuje zvuk. • CD je zne istené, alebo po kodené. 

iadne obrázky. • Nesprávne zapojenie video vodi a z hlavnej jednotky 
na TV. 

Preskakovanie obrázkov. • Nesprávne nastavenie systému farieb. Systém farieb 
nastavte na „PAL“ alebo na „NTSC“ pod a typu 
pripojeného televízneho prijíma a. 

 
 
Poznámka: 

Ak by niektor  z problémov pretrvával aj po vykonaní kontroly pod a kontrolného zoznamu, 

nav tívte najbli ie autorizované servisné miesto, alebo predajcu Vá ho zariadenia. V iadnom 

prípade sa nepokú ajte o otvorenie prístroja a jeho opravu vlastn mi silami.  
 
 

  Z dôvodu neustáleho zlep ovania v robku by uvedené postupy mali 
umo ni  spustenie v robku. 
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01 DNeD íve ne  za netee 
 

DBEJTE NA BEZPE NOST 
 
1. Dbejte na správné zapojení barvn  

ozna en ch vodi  podle schématu 
zapojení. Nesprávné zapojení m e 
zp sobit poruchy p ístroje anebo 
po kození elektrického systému 
vozidla.     
 

2. Nezapome te na zapojení záporn ch  (-
) vodi  reproduktoru na  záporn  (-) 
pól zesilova e. V ádném p ípad   
nespojujte vodi e levého a pravého 
kanálu reproduktoru ani je  nezapojujte 
na kostru vozidla.  
 

3. D íve ne  p ístroj zapnete, zkontrolujte 
je t  jednou správnost zapojení v ech 
vodi .  
 

4. P i v m n  chybné pojistky t eba jako 
náhradu pou ít pojistku stejn ch 
parametr  jako je uvedené na dr áku 
pojistky. 
 

5. Neblokujte v stupy vzduchu anebo 
t leso chladi e. Jejich blokováním se 
zvy uje teplota uvnit  co  m e 
zp sobit po ár.  
 

6. Po ukon ení instalace  (v etn  v m ny  
baterie), d íve ne  za nete p ístroj 
pou ívat na p ehrávání, nejprve slo te 
p ední panel a zakulacen m 
p edm tem (hrot kuli kového pera, 
kancelá ská spona a pod.) stiskn te 
tla ítko RESET na pevné ásti p ístroje, 
ím  obnovíte základní nastavení 

p ístroje.       
 
 
 
 

 

O tomto u ivatelském manuálu  
 
Tento p ístroj vyu ívá mno ství sofistikovan ch 

funkcí, které mu zabezpe ují vynikající  

v kony. V echny funkce byli navrhnuté pro 

maximáln  jednoduché ovládání, ale mnohé  

nejsou samovysv tlující. Tento manuál Vám 

proto pom e pochopit funkce a innost 

p ístroje. Tento manuál vysv tluje  pou ívání 

dálkového ovlada e. Av ak krom  funkcí 

 DVD/VCD/CD/MP3/USB, které jsou 

ovládané jen dálkov m ovlada em, p ístroj 

poskytuje i funkce, které je mo né ovládat 

pomocí tla ítek na hlavní jednotce p ístroje.     
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UPOZORN NÍ  
 
Tento p ístroj doká e p ehrávat jen následující typy disk  : 
 

Typ disku Ozna ení  disku Druh záznamu Rozm r disku 

DVD 
 

Zvuk a pohyblivé 
obrázky 

12 cm 

VCD 
 

Zvuk a pohyblivé 
obrázky 

12 cm 

CD 
 

Jen zvuk 12 cm 

MP3 

 

Jen zvuk 12 cm 

MPEG-4 
 

Zvuk a pohyblivé 
obrázky 

12 cm 

POZNÁMKA: P ístroj je kompatibilní s VCD1.0/2.0/3.0 a DVCD diskem. 

 
 
• Nesna te se vykonávat ádné úpravy 

p ístroje. M ete si zp sobit úraz.  
 
• Máte-li na p ístroji provést operaci, 

která by odvedla Va i pozornost od 
ízení vozidla, zastavte vozidlo a potom 

prove te pot ebnou operaci.   
 
• P ístroj nepracuje v extrémních 

teplotních podmínkách. P ed zapnutím 
p ístroje dbejte na to, aby teplota ve 
vozidle nep ekro ila +60ºC a -10ºC. 

 
• Pro ideální zá itek z p ehrávání je 

pot ebné, aby jste p i manipulaci 
s disky dodr ovali následující pravidla: 

 
 
–  Disk dr te pouze na jeho okrajích, aby      
  z stal ist  a nedot kejte se jeho povrchu. 

 
 

  
 
 
 

–  Nedot kejte se povrchu disku pokud 
máte  ruce zne i t né zbytky lepidla 
anebo atramentu. 

 

 
 
– Nepou ívejte CD s p ilepen mi títky 

anebo nálepkami na povrchu, které se 
mohou odlepovat a zanechávat lepkavá 
místa, na které se by se pozd ji p ichytily 
ne istoty. 

 

  
 
–  Povrch disku istíte speciálním had íkem, 

ur en m na i t ní disk . Povrch istíte 
sm rem od st edu disku k jeho okraji.     
(viz. obrázek) 
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Údr ba 
 
V m na pojistky 
 
Dbejte na to, aby nap tí nové pojistky 
vyhovovala specifikaci p ístroje. Pokud dojde 
k vypálení pojistky, zkontrolujte zapnutí 
p ístroje a pojistku vym te. Pokud by se 
vyskytli jiné problémy, budou zp sobené 
jinou poruchou p ístroje. V takovém p ípad  
kontaktujte nejbli í servisní pracovi t .    
 
 

 V straha 
Nikdy nepou íve jte poj istky s vy ím 
nap tím, ne  jak je to ur ené, m ete 
zp sobit  zni ení p íst ro je.   
 
 
V m na baterie 
 
Pokud p ístroj p estává reagovat, anebo 
v bec nereaguje na p íkazy dálkového 
ovlada e, je pot eba vym nit baterii. Vybitou 
litiovou baterii nahra te novou gombíkovou 
baterií (CR2025). P ed vlo ením zkontrolujte 
polaritu baterie. 
 
Zatla te pojistku a jemn  vytáhn te dr adlo 
baterie. 
 

 
 
Vlo te gombíkovou baterii  sm rem (+) do 
dr adla baterie. 
 

 
 
Vlo te dr adlo baterie do dálkového 
ovlada e. 
 

 
 
Upozorn ní k pou ívání litiové baterie 
 
Litiovou baterii udr ujte mimo dosah d tí. 
V p ípad  spolknutí ihned vyhledejte léka e. 
 
Povrch baterie je vhodné o istit m kk m 
had íkem, ím  se dosáhne dobrého 
kontaktu. 
 
P i vkládání baterie dbejte na správnou 
polarizaci.  
 
 
 
 

 V straha 
Nesprávná manipulace s baterií m e vést 
k její explozi. Baterie se nesmí nabíjet, 
rozebírat a vhazovat do ohn . 
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Umíst ní a funkce ovlada       
 
 
P ední panel   
 

 
 

          
Pevná ást p ístroje  
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 Tla ítko PWR  
Stiskn te tla ítko pro zapnutí p ístroje. 
Op tovn m stisknutím tla ítka p ístroj 
vypnete. 

 
 Tla ítko (RELEASE) 
Stisknutím tla ítka REL uvolníte p ední 
panel. 

 

 Tla ítko VOL/SEL  
Oto ením tla ítka (VOL) doprava zv íte 
úrove  hlasitosti; oto ením tla ítka (VOL) 
doleva sní íte hlasitost. Krátk m stisknutím 
získáte mo nost nastavení vlastností 
zvuku.    

 

 LCD (LIQUID CRYSTAL DISPLAY) 
 Zobrazuje aktuální stav. 
  

 USB konektor 
 

 Tla ítko TA   
Stisknutím tla ítka TA aktivujete p íjem 
dopravních informací.  

 

  Infra erven  senzor 
 

 Tla ítko DISP 
Stisknutím tla ítka DISP zobrazíte 
aktuální  as. 

 

 Tla ítko MODE 
Krátk m stisknutím zvolíte re im pou ívání 
p ístroje: re im rádio anebo re im 
p ehrávání.     

 

 Tla ítko RESET  
Stisknutí tla ítka RESET aktivuje p vodní 
nastavení p ístroje.    

 

 Tla ítko BAND (ID3) 
B hem pou ívání p ístroje v re imu rádio 
stisknutím tla ítka  BAND si m ete 
vybrat p íjem n kterého z t ech  FM 
anebo jednoho AM rozsahu. B hem 
pou ívání p ístroje v re imu  MP3 
stisknutím tla ítka aktivujete ID3.     

 

 

 Tla ítko   /  
B hem pou ívání p ístroje v re imu rádio 
stisknutím n kterého z tla ítek si m ete 
zvolit stanici anebo vyhledat stanici ; 
B hem pou ívání p ístroje v re imu 
p ehrávání stisknutím n kterého z tla ítek 
si m ete zvolit p ehrávání p edcházející 
anebo následující stopy.      

 

 Tla ítko EJECT  
Stisknutím tla ítka  EJECT vysunete disk 
z p ístroje.  

 

 Tla ítko AMS  
B hem pou ívání p ístroje v re imu rádio 
stisknutím tohto tla ítka aktivujete 
prohlí ení stanic a jejich ukládání do 
pam ti p ístroje. 

 

 NUMERICKÁ TLA ÍTKA 
B hem pou ívání p ístroje v re imu rádio 
stisknutím n kterého z numerick ch 
tla ítek si m ete zvolit p íjem stanice 
ulo ené v pam ti p ístroje pod stisknut m 
íslem. B hem pou ívání p ístroje 

v re imu p ehrávání stisknutím n kterého 
z tla ítek m ete aktivovat n kterou 
z funkcí : , RPT, INT, RDM, DOWN, UP. 

 

 Otvor na vlo ení  disku. 
 

 Tla ítko AF 
Stisknutím tla ítka AF si volíte frekvenci 
stanic které vysílají  RDS data. 

 

 Tla ítko ST 
B hem pou ívání p ístroje v re imu rádio 
stisknutím tla ítka  ST si volíte 
poslouchání v re imu stereo anebo mono. 

  

 Tla ítko PTY 
B hem pou ívání p ístroje v re imu  rádio 
krátce stiskn te tla ítko PTY pro v b r stanic 
podle typu programu; podr íte-li tla ítko 
zatla ené déle aktivujete funkci  MUTE – 
zti ení hlasitosti. P i jin ch re imech sta í 
na aktivaci  MUTE krátké stisknutí. 

 Vstup AUX 
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Kartov  dálkov  ovlada    
 
 

 
 
 
Tipy: 
Podrobn j í informace o v m n  baterie se nacházejí v ásti    V m na baterie na stran  6. 
 
 
 

 AF 

 Stisknutím si vyberete  RDS stanici  
 

 PWR 

Stisknutím zapnete anebo vypnete p ístroj. 
 

 ST / AUDIO 

Stisknutím v re imu rádio si zvolíte mono 

anebo stereo re im; v re imu DVD si 

stisknutím zvolíte audio jazyk. 
 
 

 LOC/SUB-T  

V re imu rádio si stisknutím vyberete 

p íjem vzdálen ch anebo lokálních stanic;  

v re imu DVD si stisknutím vyberete jazyk 

pro titulky.  
 

 Numerická tla ítka 0 9  

V re imu rádio stiskn te tla ítko 1-6 pro 

v b r stanic z p edvoleb, b hem re imu 

p ehrávání si stisknutím p íslu ného 

tla ítak vyberete p ímo stopu.       
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 Tla ítko [ ] [ ] [ ] [ ] [ENTER]/ [  ], 
[ ] [ ] [ ] [nahoru] [dolu] [vlevo] 
[vpravo] [enter] / [p edcházející stopa ] 
[nasledující stopa ] / [nastavení frekvence   
/ vyhledávání stanic  / F.F / F.R].  

 
 Tla ítko OSD  

Stisknutím zobrazíte název pro titul, 
kapitolu, odehran  as, zb vající as.   

 

   
Stisknutím aktivujete pomalé p ehrávání 
dop edu.   

 
  

Stisknutím p eru íte anebo aktivujete 
p ehrávání.    

 
 PGM Tla ítko 

Stisknutím aktivujete programové 
p ehrávání.  

 
 Tla ítko RPT 

V re imu p ehrávání stisknutím aktivujete 
funkci opakovaného p ehrávání.    
 

 Tla ítko VOL*/VOL-/SEL  
Stiskn te VOL+ pro zv ení hlasitosti  
a VOL  pro sní ení. Opakovan m 
stisknutím volíte re im práce p ístroje.  

 
 Tla ítko  NUTE 

Stisknutím zti íte hlasitost p ístroje. 
Opakovan m stisknutím hlasitost 
obnovíte. 

 
 Tla ítko RDM 

B hem re imu  VCD, CD stisknutím 
aktivujete re im náhodného p ehrávání. 

 
 Tla ítko P/N 

B hem re imu DVD,VCD stisknutím 
aktivujete volbu video systému. 
 

 Tla ítko   
Stisknutím tla ítka ukon íte p ehrávání. 

 
 Tla ítko ZOOM 

 Stisknutím zv t íte anebo zmen íteobraz. 
 

 Tla ítko SETUP 
 V re imu p ehrávání stisknutím p epínáte 

mezi r zn mi mo nostmi nastavení.    

 Tla ítko DSP 
 Stisknutím aktivujete zobrazení aktuálního 

asu.  
 

 Tla ítko MBP 
 Stisknutím aktivujete funkci MBP. 
    

 Tla ítko CLEAR 
 Stisknutím aktivujete funkci odstran ní 

chyb.  
 

 Tla ítko LOUD 
 Stisknutím aktivujete funkci LOUD. 
 

 Tla ítko EQ 
 Stisknutím aktivujete funkci v b ru 

z p edvolen ch re im  pro kvalitu zvuku.  
 

 Tla ítko AMS/MENU 
 V re imu rádia stisknutím tla ítka aktivujete 

prohledávání stanic a ulo ení do pam ti. 
V re imu p ehrávání VCD/DVD stisknutím 
zobrazíte ko enové menu disku. 

 
 Tla ítko BAND/TITLE (ID3) 

 V re imu rádio stisknutím volíte vlnové 
pásmo. V re imu DVD stisknutím tla ítka 
vybíráte mezi r zn mi tituly. V re imu MP3 
stisknutím aktivujete ID3. 

 
 Tla ítko  GOTO  

Stisknutím tla ítka nastavíte as 
p ehrávání.  

 
 Tla ítko PTY/ANGLE 

V re imu rádio stisknutím aktivujete funkci 
v b ru stanice podle typu vysílaného 
programu. V re imu  DVD stisknutím 
tla ítka m níte úhel záb u p ehrávané 
scény  (pokud DVD podporuje tuto funkci). 

 

 Tla ítko SOURCE 
Stisknutím aktivujete mo nost v b ru 
po adovaného re imu. 

 

 Tla ítko TA 
Stisknutím tla ítka aktivujete funkci 
v stra n ch upozorn ní pro dopravu – 
dopravního alarmu. 
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Specifikace  
 
V eobecné 
 
Nap tí    14,4V jednosm rn  proud  
      (p ípustné 11 – 16V) 
 
Zát . impedance 4  
 
Max. v stup. v kon  45W x 4 
 
Ovládání  zvuku  ±10dB 
      Basy 100Hz 
      V ky 10KHz 
 
Rozm ry    p ibl. 169 x 182 x 50mm 
      (d /  / v) 
Mont. rozm ry  p ibl. 169 x 182 x 53mm 
      (d /  / v) 
 
Hmotnost         p ibl. 1,75kg 
 
 
FM tuner 
 
Rozsah lad ní    87,5 – 108 (MHz) 
(libovoln )         (Evropa)  
 
      87,5 – 107,9 (MHz) 
      (U.S.A.) 
 
      65 – 74 (MHz) 
      (Rusko) 
 
IF rozsah    10,7 MHz 
 
Vyu itelná citlivost 10dBuV (-30dB) 
 
Pom r signál / um 60dB 
 
Stereo separace   30dB (1KHz) 
 
Frekven ní rozsah 30 – 15000Hz 
 
 
 
 
 
 

 
 
AM tuner 
 
Rozsah lad ní   522 – 1620 (KHz) 
(libovoln )         (Evropa)  
 
      530 – 1710 (KHz) 
      (U.S.A.) 
 
       
IF rozsah    450 KHz 
 
Vyu itelná citlivost 28dBuV (-20dB) 
 
 
CD Player 
     
VCD Signal System  PAL/NTSC 
 
Pom r signál / um 65dB 
 
Separace     60dB (1KHz) 
 
Zkreslení    0,1% 
 
 
DVD Player 
 
Po et kanál     2 kanály 
 
Frekven ní rozsah 5Hz – 20 000Hz 
 
Dynamick  rozsah 98dB 
 
Pom r signál / um 73dB 
 
Kolísání  Pod hranicí m itelnosti 
 
 

 
 

 
 
 
 

Poznámka: 
Díky neustálému zlep ování 
v robku, m e dojít ke zm n  
specifikace a konstrukce v robku 
bez p edcházejícího upozorn ní 
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Schéma zapojení  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Objímka antény 

  P ední RCA 

  Zadní RCA 

  Objímka video v stupu  

  Zástr ka v stupu (samec)  

   Zásuvka v stupu (samice) 

  roubkové otvory  

 
 
 
 

Anténa 
Video v stup lut  

svetlo ed  

tmavo ed  

Zadní RCA 

P ední RCA L bíl  

R erven  
L bíl  

R erven  

Klí  zapalování  erven  
lut  

Záloha pam ti 12V 
(Zápor Uzemn ní ) ern    

Zelen / ern   

Bíl  / ern  
Zelen  

Bíl   

Lev  zadní 
reproduktor 

Lev  p ední 
reproduktor 

Prav  zadní 
reproduktor 

Prav  p ední 
reproduktor 

Fialov / ern   

ed / ern   

Modr  

ed  

Napájení  
antény 

Instalace02
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Instalace p edního panelu  
 
Nasadit zárez   (jako je to zobrazené na 
obrázku) na osku  a potom jemn  dotla it 
v pravé ásti.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Stiskn te tla ítko  (REL) v pravém horním 
rohu a p ední panel se sklopí dolu.   
 

 
 
 
Jak se p ední panel vyklopí o 45°, uchopte ho 
rukou, mírn  zatla te doleva a popotáhn te 
sm rem k sob .  
 
 

 
 

 
 

 Poznámka: 
* Do p ístroje p edního panelu nikdy nevkládejte ádné p edm ty.   
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Zp sob montá e  : DIN p ední montá  
 

 
 
 

Zp sob montá e   

 

Montá  s vyu itím roubkov ch otvor  na 

bo ních stranách jednotky.  

 

1. Vyberte há ky na obou stranách.  

 
2. Vyberte si polohu ve které se roubkové 

otvory p ipev ovací konzole dodávané 
s vozidlem p ekr vají (jsou upevn né) se 
roubkov mi otvory jednotky a zatáhn te   
roubky(viz. na 2 místech   z ka dé strany. 

Potom p ipevn te jednotku k vozidlu.  

 

 

 

 Poznámka: 
* P i montá i  se nepou ívá vn j í  rám 

, há ek  a montá ní rám .   
  

V případe potřeby vytlačte 
plošky šroubovákem směrem 
ven, aby se dosáhlo pevného 
uchycení

Perforovaná stěna 
pro uchycení přístroje

Palubní deska 
anebo konzole

Konzole dodávaná 
v automobilu

Instalace02
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Vyjmutí p ístroje  
 
P ed rozmontováním p ístroje je pot eba 
slo it p ední panel. Podrobn j í informace   
k této ásti jsou uvád né  v „Slo ení  
p edního panelu“. 
 
1. Po slo ení p edního panelu odstra te 

vn j í ozdobn  rám.     
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2. Na obou stranách p ístroje , tak jak je to 
znázorn né na obrázku vlo te vytahovací 
klí e tak, aby jste sly eli zvuk zacvaknutí. 
Popotáhnutím klí e k sob  vytáhn te 
p ístroj z p ístrojové desky.   

 

 
 

 

 
 
 
 

Seznam dilů

Montážní rám x1

Vnejší ozdobný rám x1 Spojovací vodič x1 Ocelový pásek x1

Zadní montážní 
šroub x1

Vytahovací
klíče x2

M 5x5
šrouby 4Gumová předchodka x1
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i t ní konektoru  
 
Dojde-li k zne i t ní konektoru mezi hlavní 
jednotkou a p edním panelem, m e se stát, 
e p ístroj za ne reagovat neobvykl m 

zp sobem. Vyskytne-li se takov  p ípad, 
sklopte p ední panel a vy ist te ho vatov m 
tampónem namo en m v lihu. Povrch 
konektoru ist te jemn , aby nedo lo 
k po kození jednotliv ch kontaktních ploch.       
 

 
 

 
 
 
 

 Poznámka: 

* Z bezpe nostních d vod  p ed ist ním 

konektoru v dy vypn te motor a vyjm te 

klí  ze zapalování.     

Vyhn te se p ímému dotyku konektoru 

prsty anebo kovov mi p edm ty.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hlavní jednotka

Zadní strana předního panelu

Instalace02
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Reset p ístroje    
P i prvním pou ití p ístroje anebo po v m n  
baterie vozidla, je pot eba, aby jste vykonali 
reser p ístroje. 
 
Nejprve slo te p ední panel a potom stiskn te 
tla ítko  RESET, na p ední  stran  hlavní 
jednotky. Pou ijte tenk  zakulacen  p edm t 
(kuli kové pero, kancelá ská spona apod.) 
Takto se obnoví základní nastavení p ístroje.    
 

 Poznámka: 
* Pokud se vyskytne chyba p i zobrazování 

displeje, normální zobrazení obnovíte 
op t zmá knutím tla ítka RESET, ím  
v ak vyma ete nastavení asu a n které 
údaje ulo ené v pam ti. 

* Tato funkce se dá aktivovat pouze 
z hlavní jednotky. 

 
 
Zapnutí  / vypnutí  On/Off 
 
Pro zapnutí p ístroje stiskn te tla ítko  
PWR. Jeho op tovn m stisknutím uvedete 
p ístroj do pohotovostního stavu. Vlo íte-li 
disk, p ístroj za ne jeho automatické 
p ehrávání. Pro úplné vypnutí p ístroje 
podr te tla ítko stisknuté déle.      
 

 Poznámka: 
* Po vypnutí p ístroje se hlasitost ulo í do 

pam ti v rozsahu od 6 do 30. Je-li hlasitost 

ni í jak  6 p i zapnutí se pou ije 6; je-li vy í 

ne   30 p i zapnutí se pou ije 30; je-li mezi  6 

a  30 p i zapnutí se pou ije hodnota, která je 

nastavená.  

* Stisknutím tla ítka PWR na hlavní jednotce 

vykonáte tu ur itou operaci.     
 
Ovládání hlasitosti  
Stisknutí tla ítka  VOL+ pro zv ení hlasitosti 
p ístroje a stisknutím tla ítka  VOL- sní íte 
hlasitost na po adovanou úrove . 
 

 Poznámka: 
* Oto ením tla ítka VOL na hlavní jednotce 

vykonáte tu ur itou operaci.     
 
 

Nastavení vlastností zvuku    
Opakovan m krátk m stisknutím tla ítka  
SEL si vyberte z nabídky re im  zvuku, které 
jsou cyklicky zobrazované v následujícím 
po adí:  
 

 
 

1. Po v b ru po adovaného re imu m ete 
upravit jeho aktuální hodnoty stisknutím 
tla ítka   VOL. 

2. Pokud v pr b hu t ech sekund 
nevykonáte ádné úpravy pou itím  
VOL , p ístroj se automaticky vrátí do 
zobrazeného re imu práce bez úprav 
nastavení.   

3. Je-li aktivovan  re im EQ pro v b r 
po adovaného re imu stiskn te  SEL. 
Mo nost BAS/TRE jsou neplatné. 

 

 
 

 Poznámka: 
* Stisknutím SEL a oto ením tla ítka VOL 

na hlavní jednotce vykonáte tu ur itou 
funkci.  

 
Nastavení  EQ 
Posloucháte-li práv  populární hudbu, klasiku 
anebo rockovou hudbu pomocí tla ítka  EQ 
si m ete zvolit re im, kter  p esn  vyhovuje 
práv  poslouchané hudb . Opakovan m 
stisknutím tla ítka  EQ získáte nabídku 
re im , které jsou cyklicky zobrazené 
v následujícím po adí: 
 

 
 

  Poznámka: 
* Je-li zapnut  EQ systém potom se re im 

pro basy a v ky vrátí do po áte ního 
nastavení. Zobrazení   „Bass a Treble“ se 
zru í.  

* Tato funkce je ovládána jen pomocí 
dálkového ovlada e.      
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Hlasitost On/Off / My best position (MBP) 
 
1 Pro aktivaci funkce LOUD stiskn te na 

dálkovém ovlada i funkci hlasitosti  
LOUD. Uvedené tla ítko m ete stisknout  
zv razn ní nízk ch frekveníc, ím  se 
zv í senzitivita vnímání zvuku. Na 
displeji se zobrazí  „LOUD“. Opakovan m 
stisknutím tohto tla ítka funkci „LOUD“ 
vypnete.  

2 Pro aktivaci funkce  MBP stiskn te 
tla ítko  MBP. Jste-li ve vozidle sami, 
m ete si aktivovat funkci MBP a 
„vychutnávat si“ optimální zvuk. 

 

P ední repro. Zadní repro. 
LCD 

L R L R 
MBP-A 0 -4dB -4dB -8dB 
MBP-B -4dB 0 -8dB -4dB 
MBP-OFF 0 0 0 0 
 
Po ka dém stisknutí a podr ení tohto tla ítka 
na dobu 3 sekundy si m ete zvolit n kterou 
z pozic, které se cyklicky opakují v po adí: 
 

 
 
P íslu n  re im se zobrazí na displeji. 
Pot ebujete-li vykonat p esné nastavení 
hlasitosti pou ití, prosím, tla ítko  SEL. 
(Shlédni ást „Nastavení vlastností zvuku “ 
pro více informací ).   
 

 Poznámka: 
* Je-li aktivované BAL a FAD („Nastavení  

vlastností zvuku“), re im MBP je 
vypnut . 

* tato funkce je ovládána pomocí 
dálkového ovlada e. 

 
Funkce  Mute 
 

Na dálkovém ovlada i stiskn te tla ítko   
na vypnutí v stupu zvuku. Op tovn m 
stisknutím tla ítka obnovíte p edcházející  
úrove  hlasitosti p ístroje.   
 

 

 Poznámka: 
* Pro aktivaci funkce MUTE v re imu rádio, 

podr te na hlavní jednotce stisknuté 
tla ítko  PTY; p i ostatních re imech 
stiskn te tla ítko MUTE na dálkovém 
ovlada i.  

       
Zobrazení a nastavení asu   
 
Zobrazování  asu: Stiskn te  (DISP) a na 
LCD se zobrazí údaj o ase, po 3 sekundách 
se obnoví p vodní zobrazení displeje.  
Nastavení  asu: Stiskn te a podr te 
stisknuté tla ítko  (DISP) dokud dvojbodka 
ve st edu hodin nep estane blikat, potom 
stiskn te tla ítko  (VOL) pro nastavení 
hodin, stiskn te DSP a blikají minuty, 
stiskn te VOL pro nastavení minut.   
 

 Poznámka: 
* Stisknutím tla ítek  a  na hlavní 

jednotce vykonáte stejnou  operaci.      
 
Nucené vyjmutí  CD 
 
B hem p ehrávání , do lo k zablokování 
disku, anebo se disk nedá vysunout, stiskn te 
tla ítko MODE na hlavní jednotce a stiskn te 
a podr te stisknuté tla ítko  na t i sekundy, 
ím  dojde k nucenému vysunutí disku.  

 
Voli  re imu 
 
Stiskn te tla ítko  SOURCE pro v b r 
re imu  rádio anebo p ehrávání disku.   
 

 Poznámka: 
* Stisknutím tla ítka MODE na hlavní  

jednotce vykonáte tu ur itou operaci.  
 
Infra erven  senzor: 
 
P ijíma  infra erveného signálu  z dálkového 
ovládání, kter  je umíst n  na hlavní jednotce. 
 

 

AUX In (dopl kové) 
 
Zadaním audio frekvence do hlavní jednotky 
m ete zv it hlasitost prost ednictvím  AUX.  
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Základní operace  na DVD 
 
Vlo te do otvoru  DVD, p ístroj se automaticky 
zapne. Je-li DVD vlo ené stiskn te na 
dálkovém ovlada i tla ítko  SOURCE, 
ím  spustíte p ehrávání.       

 

 Poznámka: 
* Stisknutím tla ítka  na hlavní jednotce  

aktivujete vysunutí  disku.  
 
P ehrávání P edcházející  / Následující  
stopy 
 
B hem p ehrávání  DVD nejprve stiskn te 
tla ítko    pro opakované p ehrání práv  
aktuální stopy, stisknutím tla ítka    na 
dobu 3 sekund aktivuje p ehrávání 
p edcházející stopy. Stisknutím tla ítka     
aktivujete p ehrávání následující stopy.   
 

 Poznámka: 
* Stisknutím tla ítka  na hlavní jednotce 

vykonáte tu ur itou operaci.    
 
P ehrávání stopy  F.F./F.REW 
 

Stisknutím tla ítka   anebo  aktivujete 
zrychlené p ehrávání stopy sm rem dop edu 
anebo dozadu: ka d m stisknutím se m ní 
rychlost p ehrávání následovn :   
 

 

 Poznámka: 
* Stisknutím tla ítka  na hlavní jednotce 

vykonáte tu ur itou operaci.       
 

Ukon ení p ehrávání   
 
V re imu DVD nejprve stiskn te tla ítko   
na p eru ení p ehrávání, stisknutím    
obnovíte p ehrávání. Stisknutím tla ítka  
dvakrát p ehrávání ukon íte úpln . Pro 
za átek p ehrávání stiskn te tla ítko PLAY.  
 

 Poznámka: 
* Stisknutím tla ítka  na hlavní jednotce 

vykonáte tu ur itou funkci.  
 

 

 

Pomalé p ehrávání  
 
Stiskn te tla ítko   pro zpomalení 
p ehrávání sm rem dop edu anebo dozadu.  
Ka d m stisknutím se rychlost sni uje a  
dokud se nedosáhne nejni í rychlost.  
 

  
 

 Poznámka: 
* Tato funkce se ovládá pomocí dálkového 

ovlada e.    
 
Systémové tla ítko 
 
B hem p ehrávání  DVD stiskn te tla ítko  
P/N  pro v b r normy TV systému podle 
schématu :  
 

 
 

 Poznámka: 
* Nastavením DVD Menu vykonáte stejnou 

operaci.                      
 
Zv t ení velikosti obrazu 
 
Stisknutím tla ítka  ZOOM zv t íte velikost 
obrazu následujícím zp sobem:  
 

 
 

 Poznámka: 
* Tato funkce se ovládá pomocí dálkového 

ovlada e.      
 
P eru ení p ehrávání   
 
V re imu DVD stiskn te tla ítko   na 
p epnutí do re imu pauza anebo p ehrávání. 
V re imu pauza op tovn m stisknutím tohto 
tla ítka obnovíte re im p ehrávání.  
 

 Poznámka: 
* Stisknutím tla ítka  na hlavní jednotce 

vykonáte tu ur itou funkci. 
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Numerická tla ítka  
 
Stiskn te  Numerické tla ítko pro zadání 
ísla stopy, která bude automaticky p ehrána.  

 

 Poznámka: 
* Tato funkce se ovládá pomocí dálkového 

ovlada e.       
 
Opakování p ehrávání    
Stisknutím tla ítka  RPT na dálkovém 
ovlada i aktivujete opakování p ehrávání 
náasledujícím zp sobem:  
 

 
 

 Poznámka: 
* Stisknutím tla ítka RPT na hlavní jednotce 

vykonáte tu ur itou funkci.  
* Základní nastavení  je DISC REPEAT – 

opakování disku.  
 
On-screen display 
 
B hem p ehrávání  DVD stiskn te tla ítko  
OSD a na monitoru se zobrazí informace:   
 

 
 
Stiskn te a podr te toto tla ítko stisknuté pro 
zobrazení aktuálních informací.  
 

 Poznámka: 
* Tato funkce se ovládá pomocí dálkového 

ovlada e.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nastavení asu p ehrávání    
 
B hem re imu DVD stiskn te tla ítko  
GOTO pro nastavení asu p ehrávání, 
p i em  FTP displej zobrazuje informaci : 
title/chapter/ sound/captions/angle/title 

time/ chapter time /repeat time/time option.  
Stiskn te tla ítko  [ ] anebo [ ] pro v b r 
n které z mo ností a stiskn te tla ítko  
ENTER na nastavení funkce. Potom stiskn te 
numerické tla ítko  anebo   [ ] anebo 
[ ] pro nastavení zvolené funkce.    
 

 Poznámka: 
* Tato funkce se ovládá pomocí dálkového 

ovlada e.    
 
Zm na úhlu sledování  
(Multi-angle) 
 
Pokud vlo ené DVD podporuje funkci 
vícenásobn ch úhl  záb ru, (multi-angle) 
m ete stisknout tla ítko  ANGLE 
a m ete p epínat sledování jednotliv ch 
scén z r zn ch pohled .   
 
V b r poskytuje následující mo nosti:  
 
ANGLE 1 ––– ANGLE 2 ––– ANGLE 3 
 

 Poznámka: 
* Tato funkce se ovládá pomocí dálkového 

ovlada e.      
* Tato funkce se dá pou ívat jen na  DVD 

s vicenásobn mi úhly jednotliv ch záb r .    

* Tento symbol  na DVD informuje 
o mo nosti pou ití funkce   multi-angle na 
DVD. 

íslo uvedené v symbolu  informuje 
o po tu úhl  z kter ch byla daná scéna 
nasnímána.  

* Stisknete-li tla ítko ANGLE b hem fast 
forward / fast reverse anebo pause, fast 
forward / fast reverse anebo pause jsou 
p eru ené a obnoví se normální 
p ehrávání, ale úhel sledování se 
nezm ní.  
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Zm na audio jazyka 
(Multi-audio) 
 
DVD m e poskytovat mo nost volby 
z n kolika audio jazyk . Pou íváte-li takové 
DVD, m ete stisknout tla ítko    AUDIO. 
B hem p ehrávání tak m ete m nit zvolen  
jazyk a audio systémy.      
 
V b r je mo né vykonat podle následujícího 
schématu:  
 
AUDIO 1 ––– AUDIO 2 ––– AUDIO 3 
 

 Poznámka: 
* Tato funkce se ovládá pomocí dálkového 

ovlada e.      
* Tato funkce se dá pou ívat jen na  DVD 

které podporují vícenásobné jazykové 
verze.  

* íslo uvedené v symbolu , kter  se 
nachází  na DVD, informuje o po tu 
jazykov ch verzí /audio systém , které 
jsou k dispozici.  

 
Zm na jazyka titulk   
(Multi-subtitle) 
 
Platí pro DVD, které poskytují mo nost volby 
n kolika jazykov ch verzí titulk . B hem 
p ehrávání m ete stisknout tla ítko   
SUB-T na p epínání mezi jednotliv mi 
verzemi titulk .     
 
V b r je mo né vykonat podle následujícího 
schématu:  
 
Subtitles 1 –– Subtitles 2 –– Subtitles OFF 
 

 Poznámka: 
* Tato funkce se dá ovládat pomocí dálkového 

ovlada e.  
* Tato funkce se dá pou ívat jen  na DVD 

které podporují vícenásobné jazykové 
verze titulk .   

* íslo uvedené v symbolu , kter  se 
nachází na  DVD, informuje o po tu 
jazykov ch verzí titulk , které jsou 
zaznamenané na DVD.  

 

V b r r zného Menu/Title   
 
V re imu p ehrávání  DVD stiskn te tla ítko 

 MENU, anebo   TITLE pro návrat do 
ko enového menu, anebo do title menu, 
p i em  se na monitoru zobrazí informace 
o v ech kapitolách anebo titulech. Stisknutím   
Numerick ch tla ítek   a  si m ete 
zvolit p ehrávání jiné kapitoly anebo titulu.   
 

 Poznámka: 
* Tato funkce se ovládá pomocí dálkového 

ovlada e.     
 
SET UP MENU  
 
B hem p ehrávání  DVD stiskn te tla ítko  
SET UP.  Na obrazovce se objeví nabídka 
pro nastavení systému, z které si jako 
u ivatel m ete vybrat n které relativn  
konstantní parametry. V p ípad  pot eby 
m ete uvedené parametry upravovat. Pro 
úpravu pou ijte tla ítka   [ ] [ ] [ ] [ ] 
a potom stiskn te  ENTER, ím  dáte 
p íkaz na vykonání zvolené operace anebo 
zadáte hodnotu.   
 

 Poznámka: 
* Vybrané volby p edstavují preferované 

mo nosti, které budou zvolení, pokud se 
nacházejí na disku. Pokud práv  vlo en  
disk neobsahuje preferované mo nosti, 
potom budou jako prioritní pou ité 
nastavení vlo eného disku. 

* Podrobnostem SETUP MENU v nujte 
pozornost následujícím stranám na 
kter ch se nacházejí podrobné informace.    

* N které z funkcí se m ní v závislosti na 
modelu anebo formátu disku.     
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- - V eobecné nastavení - -  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Příklad pro nastavení TV Display režimu:

(Stiskněte  anebo )

(Stiskněte  anebo )

(Stiskněte  anebo )

(Stiskněte ,  anebo  a potom ENTER)

(Stiskněte ,  anebo  a potom ENTER)

(Stiskněte ,  anebo  a potom ENTER)

Příklad pro nastavení režimu obrazu:

Příklad pro nastavení režimu jazyka:
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- - V eobecné nastavení - -  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Stiskněte  anebo )

(Stiskněte  anebo )

(Stiskněte ,  anebo  a potom ENTER)

(Stiskněte ,  anebo  a potom ENTER)

Příklad pro nastavení zobrazení anebo vypnutí titulků:

Příklad pro zapnutí a vypnutí šetřiče obrazovky:
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- - Dolby Digital Setup - -  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Stiskněte  anebo )

(Stiskněte  anebo )

(Stiskněte ,  anebo  a potom ENTER)

(Stiskněte ,  anebo  a potom ENTER)

Příklad nastavení stereo režimu:

Příklad nastavení komprese dynamického rozsahu:
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- - Preferen ní nastavení - -  
 

 
 

 
 

 
 

(Stiskněte  anebo )

(Stiskněte  anebo )

(Stiskněte  anebo )

(Stiskněte ,  anebo  a potom ENTER)

(Stiskněte ,  anebo  a potom ENTER)

(Stiskněte ,  anebo  a potom ENTER)

Příklad nastavení typu TV:

Příklad nastavení audio jazyka:

Příklad nastavení jazyka titulků:
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- - Preferen ní nastavení - -  
 

 
 

 
 

 
 

(Stiskněte  anebo )

(Stiskněte  anebo )

(Stiskněte  anebo )

(Stiskněte ,  anebo  a potom ENTER)

(Stiskněte ,  anebo  a potom ENTER)

(Stiskněte ,  anebo  a potom ENTER)

Příklad nastavení jazyka pro Disc menu:

Příklad nastavení rodičovské kontroly:

Příklad nastavení hesla; základní heslo je 8888:
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- - Preferen ní nastavení - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Stiskněte  anebo ) (Stiskněte ,  anebo  a potom ENTER)

Příklad obnovení základních nastavení přístroje:
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P ehrávání disku /USB 
  

Pro p ehrávání disku sta í disk jednodu e 
vlo it  (potiskem sm rem nahoru ) do otvoru 
pro vlo ení disku. . Po vlo ení p ehrávání 
disku za ne automaticky. Je-li disk u  
vlo en , potom pro spu t ní p ehrávání 
stiskn te tla ítko  (MODE).  
 

P i p ehrávání USB je pot eba nejprve vybrat 
gumovou krytku a potom vlo it USB do USB 
portu.  Mechanizmus p ehrávání se spustí  
automaticky. Je-li USB u  vlo ené, stiskn te 
pro spu t ní p ehrávání tla ítko  MODE. 
 

 Poznámka: 
* Stisknutím tla ítka SOURCE na dálkovém 

ovlada i vykonáte tu ur itou operaci.      
* P i ka dém re imu, jak vlo íte USB 

a uzav ete p ední panel se p ístroj 
automaticky p epne do  USB re imu.     

   
P ehrávání P edcházející / Následující 
stopy    
 

B hem p ehrávání  MP3/USB stiskn te 
tla ítko   pro p ehrávání p edcházející 
stopy a tla ítko  pro p ehrávání následující 
stopy.  
B hem p ehrávání VCD/CD nejprve stiskn te 
tla ítko   pro zopakování p ehrávání 
aktuální stopy, stisknutím tla ítka     na 
dobu 3 sekund aktivujete p ehrávání 
p edcházející stopy. Stisknutím tla ítka  
aktivujete p ehrávání následující stopy.    
 

 Poznámka: 
* Stisknutím tla ítka  na hlavní jednotce 

vykonáte tu ur itou operaci.  
 

P ehrávání stopy  F.F./F.REW 
 

Stisknutím tla ítka   anebo  aktivujete 
zrychlené p ehrávání stopy sm rem dop edu 
anebo dozadu: ka d m stisknutím se m ní 
rychlost p ehrávání následovn :   
 

 

 Poznámka: 
* Stisknutím tla ítka  na hlavní jednotce 

vykonáte tu ur itou operaci.  
 

 
 

Opakované p ehrávání  
 

Pro zopakování práv  p ehrávané stopy 
stiskn te tla ítko  RPT. Op tovn m 
stisknutím tohto tla ítka uvedenou funkci 
zru íte.  
 

 Poznámka: 
* Stisknutím tla ítka RPT na hlavní jednotce 

vykonáte tu ur itou operaci. 
* Základní nastavení je  Disc Repeat – 

opakované p ehrávání  disku. 
 
P ehrávání stop v náhodném po adí  
 

Stisknutím tla ítka  RDM B hem 
p ehrávání  VCD/CD aktivujete p ehrávání 
stop v náhodném po adí. P ístroj p ehrává 
jednotlivé stopy náhodn  av ak jen v rámci 
práv  zvoleného adresá e. Op tovn m 
stisknutím tla ítka RDM obnovíte p ehrávání 
v normálním po adí.    
 

 Poznámka: 
* Stisknutím tla ítka RPT na hlavní jednotce 

vykonáte tu ur itou operaci..  
 
Zastavení p ehrávání        
 
B hem p ehrávání  MP3/USB stiskn te 
tla ítko   na zastavení p ehrávání, 
op tovn m stisknutím uvedeného tla ítka 
obnovíte p ehrávání aktuální stopy.    
 

V re imu VCD/CD nejprve stiskn te tla ítko 
  na zastavení p ehrávání, stisknutím   

 p ehrávání obnovíte, stisknutím tla ítka  
dvakrát  p ehrávání zastavíte úpln , stisknutím 
tla ítka PLAY p ehrávání znovu zapnete.  
 

 Poznámka: 
* Stisknutím tla ítka  na hlavní jednotce 

vykonáte tu ur itou funkci.  
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Pauza v p ehrávání          
 

B hem p ehrávání stiskn te tla ítko   pro 
pozastavení p ehrávání. Op tovn m 
stisknutím uvedeného tla ítka obnovíte 
p ehrávání vlo eného disku.    
 

 Poznámka: 
* Stisknutím tla ítka  na hlavní jednotce 

vykonáte tu danou operaci.   
 
Automatické prohlí ení stop 
 

V re imu CD stiskn te tla ítko  INT na 
p ehrávání prvních 10 sekund ka dé stopy 
ulo ené na disku a na displeji se zobrazí 

íslo stopy a odehran  as.  
 

 Poznámka: 
* Tato funkce se dá ovládat jen z hlavní 

jednotky.    
* Funguje v re imu DISC REPEAT – 

opakování celého disku.   
 
ID3 funkce  
V re imu MP3/USB stiskn te tla ítko  ID3 
na p epnutí mezi   ID3 ON a ID3 OFF. P i ID3 
ON LCD displej p ístroje zobrazuje aktuální 
informace o p ehrávaném  Mp3 souboru. 
P i vypnutém re imu - ID3 OFF, stisknutím 
tla ítka p ímo aktivujete spu t ní funkce.    
 

 Poznámka: 
* Stisknutím tla ítka BAND na hlavní 

jednotce vykonáte tu danou operaci.   
 
Systémové tla ítko 
V re imu p ehrávání  VCD stiskn te tla ítko 

 P/N pro v b r nastavení normy pro TV. 
P ístroj umo uje v b r z mo nosti AUTO, 
NTSC anebo PAL. 
 

 Poznámka: 
* Tato funkce se ovládá pomocí dálkového 

ovlada e.    
  
 
 
 
 
 
 

Pomalé p ehrávání  
 

V re imu VCD stiskn te tla ítko   na 
zpomalení p ehrávání sm rem dop edu 
anebo dozadu. Po ka dém stisknutí se 
rychlost p ehrávání m ní podle následujícího 
schématu, a  dokud se nedosáhne minimální 
rychlosti p ehrávání.  
 

 
 

 Poznámka: 
* Tato funkce se ovládá pomocí dálkového 

ovlada e.    
 
Velikost obrazu 
 
V re imu VCD stiskn te tla ítko  ZOOM 
pro zv t ení velikosti obrazu. Obraz se 
zv t uje podle následujícího schématu:  
 

 
 

 Poznámka: 
* Tato funkce se ovládá pomocí dálkového 

ovlada e.    
* Na uskute n ní této funkce stiskn te 

tla ítko  .  
 
On-screen display  
 
B hem p ehrávání  VCD/CD stiskn te tla ítko 

 OSD a na monitoru se zobrazí: 
 

 
 

 Poznámka: 
* Tato funkce se ovládá pomocí dálkového 

ovlada e.    
 
Vysunutí  disku 
 
Pro vysunutí disku stiskn te nejprve tla ítko 

 a potom tla ítko  . 
 

 Poznámka:* Tato funkce se dá ovládat 
jen z hlavní jednotky.    
 
 



65

Sekce  

05 VCD/CD/MP3/USB  
 

Numerická tla ítka 
 

B hem p ehrávání v re imu  VCD m ete 
vykonat p ímo volbu stopy, kterou si p ejete 
p ehrávat. Pou ijte  Numerická tla ítka  
(0 9). Nap íklad pot ebujete-li p ehrát 15 
stopu nejprve stiskn te tla ítko 10+ a potom 
tla ítko 5 p ístroj p ehraje zvolenou (15.) 
stopu.  
 

 Poznámka: 
* Tato funkce se ovládá jen pomocí 

dálkového ovlada e.       
* Rozdíl mezi jednotliv mi stisknutími by 

m la b t 3 sekundy.    
 

Nastavení asu p ehrávání   
 

B hem p ehrávání  CD stiskn te nejprve 
tla ítko  GOTO a TFT zobrazí: disc 

playback time: - - : - -, pomocí numerick ch 
tla ítek zadejte as p ehrávání. Jako druhé   
stiskn te tla ítko  GOTO se na TFT objeví 
the tracks time. Pou ijte numerické tla ítka 
na zadání p íslu ného asu p ehrávání stopy.    
 

B hem p ehrávání  VCD stiskn te tla ítko  
GOTO pro nastavení asu p ehrávání.  TFT 
zobrazí: title/chapter/sound/captions/angle 

/title time/chapter time/repeat playing/time 

option. Stiskn te tla ítko   [ ] [ ] pro 
v b r n které z mo nosti a potom stiskn te 
tla ítko ENTER otev ení dialogu pro 
nastavení funkce. Potom stiskn te numerické 
tla ítka   anebo tla ítko   [ ] [ ] pro 
nastavení aktuální funkce.    
 

 Poznámka: 
* Tato funkce se ovládá pomocí dálkového 

ovlada e.     
 
MO/ST Selektor 
 

B hem re imu p ehrávání  VCD opakovan  
stiskn te tla ítko  AUDIO pro v b r 
z následujících re im :   
 

 
 

 Poznámka: 
* Tato funkce se ovládá pomocí dálkového 

ovlada e.     
 
 

Programované p ehrávání    
 

B hem re imu VCD/CD stiskn te tla ítko  
PGM a na TFT se zobrazí programové menu. 
Stisknutím numerick ch tla ítek  si vyberte 
íslo stopy a potom stiskn te tla ítko  na 

p esun kurzoru na START a stiskn te ENTER 
na za átek programového p ehrávání; 
p esunutím kurzoru na  EXIT a stisknutím 
tla ítka ENTER ukon íte programové 
p ehrávání. P esu te kurzor na     
a stiskn te ENTER pro posun na 
p edcházející stranu; p esu te kurzor na     

 a stiskn te ENTER pro posun na 
následující stranu. B hem tohto procesu 
stiskn te tla ítko   pro ukon ení   
programového p ehrávání.   
 

 Poznámka: 
* Tato funkce se ovládá jen pomocí dálkového 

ovlada e.  
 

P ehrávání  PBC (Menu)   
 

B hem re imu VCD nejprve stiskn te tla ítko 
 TITLE, za ne se PBC p ehrávání a na 

monitoru se objeví  menu celého disku. 
Potom si m ete pomocí  numerick ch 
tla ítek   zvolit svojí oblíbenou stopu. 
B hem p ehrávání zvolené stopy m ete 
stisknout tla ítko   pro návrat do menu 
a ukon it práv  p ehranou stopu a zvolit si 
jiné stopy na p ehrávání. Pro ukon ení PBC 
p ehrávání je pot ebné op tovn  stisknout 
tla ítko  TITLE.    
 

 Poznámka: 
* Tato funkce se ovládá pomocí dálkového 

ovlada e.        
* PBC p ehrávání je mo né jen p i discích   

SVCD/DVD verze  2.0. 
 

Ukon ení práce  s USB 
 

B hem re imu USB se hlavní jednotka 
automaticky p epne do p edcházejícího 
re imu jak vlo ené USB za ízení odpojíte.   
 
 

 Poznámka: 
* Po odpojení USB za ízení pou ijte 

gumovou krytku USB portu. 
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P ehrávání  MP4 
Do otvoru na vkládání disku vlo te disk 
obsahující soubory ve formátu  MP4 a p ístroj 
se po vlo ení disku automaticky zapne. 
Stisknutím tla ítka  SOURCE na dálkovém 
ovlada i za ne p ehrávání disku.       
 

 Poznámka: 
* Stisknutím tla ítka  na hlavní jednotce 

vysunete disk z p ístroje.    
 
Numerická tla ítka 
Stisknutím n kterého z  Numerick ch 
tla ítek zadáváte p ímo íslo stopy, která 
bude p ístrojem automaticky p ehrána.   
 

 Poznámka: 
* Tato funkce se ovládá pomocí dálkového 

ovlada e.     
 
Ukon ení p ehrávání   
 
V re imu p ehrávání  MP4 soubor  nejprve 
stiskn te tla ítko   pro p eru ení 
p ehrávání, stisknutím   obnovíte 
p ehrávání. Stisknutím tla ítka  dvakrát 
p ehrávání ukon íte úpln . Pro za átek 
p ehrávání stiskn te tla ítko PLAY.  
 

 Poznámka: 
* Stisknutím tla ítka  na hlavní  jednotce 

vykonáte tu danou funkci. 
 
P eru ení p ehrávání   
 
V re imu p ehrávání  MP4 soubor  stiskn te 
tla ítko   pro p epnutí do re imu pauza 
anebo p ehrávání. V re imu pauza 
op tovn m stisknutím tohoto tla ítka obnovíte 
re im p ehrávání.  
 

 Poznámka: 
* Stisknutím tla ítka  na hlavní jednotce 

vykonáte tu danou funkci.   
 

On-screen display 
 
B hem p ehrávání  MP4 soubor  stiskn te 
tla ítko  OSD a na monitoru se zobrazí 
informace:   
 

 
 
Stiskn te a podr te toto tla ítko stisknuté pro 
zobrazení aktuálních informací.  
 

 Poznámka: 
* Tato funkce se ovládá pomocí dálkového 

ovlada e.      
 
Nastavení asu p ehrávání    
 

B hem p ehrávání  MP4 (AVI, MPEG4) 
stiskn te tla ítko  GOTO pro nastavení 
asu p ehrávání a na monitoru se zobrazí 

informace: selection: - - - -, pomocí 
numerick ch tla ítek zadejte as p ehrávání 
a potom stiskn te tla ítko  ENTER pro 
potvrzení zadaného asu.   
 

 Poznámka: 
* Tato funkce se ovládá pomocí dálkového 

ovlada e.      
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Voli  pásma 
 
P i zapnutém rádiu stiskn te opakovan  
tla ítko  BAND pro v b r pásma 
z následujících mo ností:  
 

 
(pro dv  pásma) 

 

 
(pro t i pásma) 

 

 Poznámka: 
* Stisknutím tla ítka  BAND na hlavní 

jednotce vykonáte tu ur itou operaci.      
 
Manuální/Automatické lad ní  
 
Manuální lad ní: Na dálkovém ovlada i 

krátce stiskn te a podr te tla ítko  (  
anebo ) pro v b r rozhlasov ch stanic 
sm rem nahoru anebo dolu v daném pásmu. 
Automatické lad ní: Na dálkovém ovlada i 

krátce stiskn te a podr te tla ítko  (  
anebo ) déle jak t i sekundy a rádio za ne 
automatické vyhledávání rozhlasov ch stanic 
sm rem nahoru anebo dolu a po ukon ení 
vyhledávání automaticky zapne n kterou 
z nalad n ch stanic.   
 

 Poznámka: 
* Stisknutím tla ítka  na hlavní jednotce 

vykonáte tu danou funkci. 
 
V b r stanice z pam ti p edvoleb   
 

B hem re imu rádio stiskn te tla ítko   
pro v b r rádiostanice z pam ti p edvoleb 
sm rem nahoru, anebo tla ítko  pro v b r 
stanice z pam ti p edvoleb sm rem dolu.  
 

 Poznámka: 
* Tato funkce se ovládá jen pomocí dálkového 

ovlada e.     
 

DX/LOC Selektor   
 
P i zapnutém rádiu stiskn te na dálkovém 
ovlada i tla ítko  LOC pro v b r 
rádiostanic se siln m anebo slab m p íjmem 
signálu. 
 
1 Rádio je nastavené na re im LOC, pokud 

bylo nejprve stisknuté tla ítko  LOC. Na 
displeji se zobrazí „LOC“ a rádio p ijímá 
jen lokáln  vysilající rádiostanice.  

 
2 Rádio je nastavené na re im DX, Bylo-li 

opakovan  stisknuté tla ítko  LOC. 
Rádio p ijímá signál ze vzdálen ch ale 
i lokáln  vysílajících rádiostanic.  

 

 Poznámka: 
* Základní nastavení této funkce pro re im    

DX.  
* Re im LOC je funk ní jen p i v b ru 

a ukládání rádiostanic do pam ti.  
* Tato funkce se ovládá pomocí dálkového 

ovlada e.     
 
MO / ST Selektor  
  

P i zapnutém rádiu stisknutím tla ítka  ST 
na dálkovém ovlada i získáte mo nost v b ru 
re imu  Stereo anebo Mono.  
 
1 Stereo re im je aktivní jak se na displeji 

zobrazí „ST“ a symbol „ “. 
 
2 P ístroj pracuje v re imu „MONO“ jak se 

na displeji nezobrazuje „ST“ a symbol 
„ “.    

 

 Poznámka: 
* Stisknutím tla ítka  na hlavní jednotce 

vykonáte tu danou funkci.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 



68

                                                                                                                                              Sekce  

 Tuner                                                                07 
 

Prohlí ení / Ukladání stanic do pam ti 
automaticky  
 

P i zapnutém rádiu stisknutím tla ítka  AMS 
na dálkovém ovlada i získáte mo nost  
prohlí ení – p ehledu práv  vysílaného 
programu ka dé ulo ené rádiostanice na dobu 
5 sekund, respektive t ch, které jsou ulo ené 
pod   - numerická tla ítka (od 1 do 6). Je-li 
práv  p ehrávaná stanice Va e oblíbená  
m ete stisknout p íslu né numerické tla ítko 
anebo tla ítko AMS. P ístroj za ne p ehrávání 
programu práv  této stanice.    

Stisknete-li a podr íte stisknuté tla ítko  AMS, 
aktivujete funkci automatického ukládání do 
pam ti p edvoleb. Rádio automaticky vybere 
z nalad n ch rádiostanic a ulo í je pod ísla 
numerick ch tla ítek  1 a  6. 
 

 Poznámka: 
* Stisknutím tla ítka AMS na hlavní 

jednotce vykonáte tu danou operaci.   
* P ístroj doká e ulo it do pam ti po 6 

stanicích v ka dém vlnovém pásmu. 
* Podrobnosti o funkci numerick ch tla ítek 

najdete v ásti  Numerická tla ítka. 
 
Numerická tla ítka  
 
P i zapnutém rádiu Vám numerická tla ítka 

 od 1 do 6 umo ní ulo it do pam ti 
p edvoleb Va e oblíbené rádiostanice.   
Postupujte následujícím zp sobem:  
P i poslouchání rádiostanice stiskn te 
a podr te stisknuté n které z numerick ch 
tla ítek dokud se na displeji neobjeví „CH“, 
co  signalizuje, e stanice je u  ulo ená 
v pam ti pod p íslu n m íslem p edvolby.  
Systém umo uje ulo it 18 FM rádiostanic 
(po 6 na FM1, FM2, FM3) 12 AM stanic (6 na 
AM1 a/MW a AM2/LW). 

  

 Poznámka: 
* Stisknutím  1  6 na hlavní jednotce 

vykonáte tu danou funkci.    
 
Zobrazování informací 
 
P i RDS signálu krátce stiskn te tla ítko  
DSP ím  zobrazíte as.  
 
B hem p íjmu signálu RDS krátce stiskn te 
tla ítko  DSP pro zobrazení PS, PTY, 
FREQ, CLOCK. Základní nastavení p ístroje  
je PS. Pokud stanice nevysílá svoje PS, 
p ístroj zobrazí její vysílací frekvenci FREQ; 
pokud je zobrazení mimo základní re im, po 
uplynutí  5 sekund p ístroj obnoví základní 
zobrazení.  
 

 
 

 
Automatick  v b r frekvence  
 
Stisknutím tla ítka  AF zapnete anebo 
vypnete funkci  AF. Po jejím zapnutí, je-li 
p íjem signálu RDS slab  anebo dokonce 
ádn , p ístroj za ne automaticky vyhledávat  

RDS stanice na zvolené frekvenci, anebo 
v celém pásmu. Sou asn  na displeji bliká  
AF. Je-li p íjem RDS dostate n  siln , 
informace  AF na displeji je zv razn ná.   
 

 Poznámka: 
* Krátk m stisknutím tla ítka AF na hlavní 

jednotce vykonáte tu danouf funkci.  
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Volba podle programového typu 
 

V re imu rádio, stisknutím tla ítka  PTY 
aktivujete funkci vyhledávání podle aktuálního 
programového typu. Na displeji se zobrazí 
informace SEARCH. Dojde-li k vyhledávání 
stejného programu, zobrazí se jeho PS; 
nepoda í-li se po adovan  typ programu 
vyhledat, p ístroj se p epne do základního 
nastavení.  
 
B hem re imu rádio, podr te stisknuté 
tla ítko   SEL pro v b r programov ch 
typ . Po v b ru po adovaného typu 
programu krátce stiskn te tla ítko PTY pro 
vyhledávání zvoleného typu programu.   V 
tomto re imu, nedojde-li ke stisknutí ádného 
tla ítka, p ístroj se vrátí do normálního 
re imu. 
 

 Poznámka: 
* Stisknutím tla ítka PTY na hlavní jednotce 

vykonáte tu danou funkci.  
 

Dopravní alarm 
 
Po stisknutí tla ítka  TA (Traffic Alarm) LCD 
zobrazí  „TA“ a podle stavu TA  informuje o TP 
(dopravní programy). K dispozici jsou t i 
mo nosti:  
 
Je-li TP  tmavé,  TA a EON programy nejsou 
k dispozici:  
 
Pokud TP bliká, k dispozici je jen program ze 
sít   EON, anebo je k dispozici jen  TA 
program, ale nyní není hran :    
 
Pokud TP svítí,  TA program je práv  
vysílan . P ehrává-li p ístroj práv  disk za ne 
vysílání  TA, disk se vypne a na displeji se 
zobrazí informace  TRAFFIC a PS. Po 
ukon ení této informace se automaticky   
obnoví p edcházející operace  – p ehrávání  
disku.    
 

 Poznámka: 
* Krátk m stisknutím tla ítka TA na hlavní  

jednotce vykonáte tu danou operaci.  
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Jednoduché odstra ování problém    
 
Nasledující kontrolní seznam Vám m e pomoci p i e ení problém  se kter mi se m ete 
st etnout p i pou ívání p ístroje. P ed pou itím kont olního seznamu zkontrolujte zda je p ístroj 
správn  zapojen  a zda jste p i zadávání pokyn  postupovali správn , jak je to uvád né 
v pokynech v u ivatelském manuálu.  
 

Problém P í ina / e ení   

Bez energie. • Zkontrolujte, jestli není vypálená pojistka. Pokud ano 
vym te ji za novou se stejn mi hodnotami jako  m la 
p vodní pojistka.  

Na LCD se zobrazují chyby anebo 
nereaguje na stisknutí tla ítek.  

• Stiskn te tla ítko RESET. 

Slab  p íjem signálu rádiostanic.  • Anténa nemusí mít pot ebnou délku. Zkontrolujte, je-li 
úpln  vysunutá. Je-li zlomená, je pot eba ji vym nit 
za novou.  

• Anténa není správn  uzemn ná. Zkontrolujte 
správnost uzemn ní antény v míst  její montá e.  

Nedá se vlo it CD. • V mechanice je u  vlo ené jiné CD. 

P eskakuje zvuk. • CD je zne i t né, anebo po kozené.  

ádné obrázky.  • Nesprávné zapojení video vodi e z hlavní jednotky na  
TV. 

P eskakování obrázk .  • Nesprávné nastavení systému barev. Systém barev 
nastavte na „PAL“ anebo na „NTSC“ podle typu 
p ipojeného televizního p ijíma e.  

 
 
Poznámka: 

Pokud by n kter  z problém  p etrvával i po vykonání kontroly podle kontrolního seznamu, 

nav tivte nejbli í autorizované servisní místo, anebo prodejce Va eho za ízení. V ádném 

p ípad  se nepokou ejte o otev ení p ístroje a jeho opravu vlastními silami.      
 
 

  Z d vodu neustálého zlep ování v robku by uvedené postupy  m li 
umo nit spu t ní v robku.  
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