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Prečítajte si prosím dôkladne bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode 
pred použitím robotického vysávača a odložte si tento návod aj pre budúce 
použitie. Dodržiavajte základné bezpečnostné pravidlá aby sa zabránilo 
možnému vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iného zranenia osôb. 
 
Bezpečnostné pokyny 
1. Prečítajte si prosím dôkladne tento návod pred použitím  
2. Nepoužívajte robotický vysávač vo vonkajšom prostredí 
3. Držte vysávač mimo dosahu vody a nikdy ho nepoužívajte za podmienok, 

kedy by mohol prísť do kontaktu s vodou 
4. Pred zahájením vysávania odstráňte z podlahy voľne položené predmety ako 

napríklad šatstvo, papier, káble, predlžovačky a tiež dbajte aby záclony alebo 
závesy nesiahali až na zem aby sa predišlo možným nehodám. V prípade že 
by sa kábel dostal do vysávača mohlo by počas pohybu vysávača po 
miestnosti prísť k prevráteniu zariadenia ako napríklad stolička, stôl alebo 
skrinka či príborník. 

5. Nikdy sa nestavajte na vysávač. Dávajte pozor na deti a domáce zvieratá 
pokiaľ je vysávač v činnosti. 

6. Nikdy nepoužívajte vysávač na vysávanie ohorkov cigariet alebo uhlíkov pri 
krbe 

7. Nikdy nepoužívajte vysávač na vysávanie horľavých alebo prchavých tekutín 
ako napríklad benzín 

8. Dbajte na to aby vchodové dvere boli uzavreté 
9. Počas prevádzky dbajte na to, aby sa neupchali vetracie otvory na odvod 

tepla od motora, mohlo by tak dôjsť k poškodeniu vysávača 
10. Nepoužívajte pokazený alebo poškodený vysávač bez ohľadu typ poruchy. 
11. Keď sa vysávač nebude dlhšiu dobu používať vypnite ho a vyberte batériu. 
 
Batéria a pokyny pre nabíjanie batérie 
1. Batéria je dobíjateľná. Používajte prosím dobíjacie napätie a prúd ako je 

uvedené na obale zariadenia. 
2. Používajte len originálnu batériu dodanú spolu s vysávačom. 
3. Vysávač používajte len vo vnútorných priestoroch. 
4. Na dobíjanie používajte len originálny adaptér dodaný spolu s vysávačom. 
5. Nikdy nepoužívajte batériu s poškodeným káblikom alebo konektorom. 
6. Nikdy sa nedotýkajte adaptéru, kábla alebo nabíjacej stanice mokrými rukami. 
7. Pri čistení vysávača ho najskôr odpojte od nabíjacieho adaptéru a vyberte 

batériu. 
8. Pred likvidáciou vysávača je nutné vybrať batériu. 
9. Pred vybratím batérie vypnite vysávač. 
10. Použitú batériu odovzdajte na recykláciu na tomu určenom zbernom mieste. 
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V prvom rade by sme Vám radi zagratulovali k rozumnej voľbe robotického 
vysávača MRC-14 s nabíjacou stanicou. 
Je to revolučný automatický vysávač s profesionálne navrhnutým diaľkovým 
ovládačom. Použitie elektrostatickej utierky ho robí mimoriadne vhodným na 
čistenie domácich podláh ako sú parkety, plastické podlahové krytiny a keramické 
dlažby. MRC-14 je automatický domáci pomocník. Akonáhle sa MRC-14 
naštartuje využíva postupne 4 režimy pohybu v cykle: náhodne → špirála → 
okolo stien → špirála →  vzor Z → špirála. Vysávač takto pokryje každý kút 
miestnosti. Akonáhle sa dostane do kontaktu s prekážkou ako napríklad stena, 
nábytok začne sa pohybovať popri stene alebo nábytku. Bočné kefky zbierajú 
prach a nečistoty do zbernej nádobky . Keď sa stena skončí začne pohyb znovu v 
cykle štyroch režimov. Takýto pohyb zaistí dôkladné vyčistenie miestnosti. Pri 
poklese napätia batérie vysávač automaticky vyhľadá nabíjaciu stanicu, kde sa 
batéria nabije a vysávač tak bude pripravený pre ďalšie čistenie. 
 

 
 
  náhodne  →    špirála   → okolo stien →    špirála   →     vzor Z    →  špirála 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysávač MRC-14 obsahuje aj časti charakteru spotrebného materiálu (filter, 
bočné kefky, batéria, antistatická utierka) na ktoré sa nevzťahuje štandardná 
záruka. Životnosť týchto častí je daná frekvenciou a spôsobom používania. 
Očakávaná životnosť týchto častí / doporučená náhrada týchto častí je 
nasledovná: 

prachový filter  3 mesiace 
bočné kefky  1 rok 

 batéria   1 rok  
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1. Vysávač     1 ks 
2. Dobíjateľná batéria    1 ks 
3. Držiak antistatickej utierky   1 ks 
4. Antistatická utierka    3 ks 
5. Bočná kefka    2 ks 
6. AC adaptér (DC24V/500 mA) 1 ks 
7. Diaľkový ovládač      1 ks 
8. Užívateľský návod     1 ks 
9. Prachový filter     1 ks       
10. Nabíjacia stanica   1 ks       
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Poznámka:  
Kontakty nabíjania slúžia na elektrické spojenie vysávača s nabíjacou stanicou. 
Pri náhodnom dotyku nabíjacích kontaktov s kovovým predmetom počas 
prevádzky nehrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo skratu. 
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1. Nabíjacia stanica   1ks 
2. Konzola     1 ks 
3. Skrutky s hmoždinkami    2 ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka:  
Plošné kontakty nabíjania slúžia na elektrické spojenie nabíjacej stanice s 
vysávačom pri dobíjaní batérie. Pri náhodnom dotyku nabíjacích kontaktov s 
kovovým predmetom počas prevádzky nehrozí nebezpečenstvo poškodenia 
zariadenia alebo skratu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovládací panel vysávača 
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1. PWR - , keď je vysávač zapnutý svieti zelená indikačná LED. 
2. Tlačidlo výberu slúži na nastavenie času vysávania. Po prvom stlačení sa na 

pozícii MAX rozsvieti červená indikačná LED a vysávač bude pracovať až do 
maximálneho vybitia batérie, po ďalšom stlačení sa na pozícii M rozsvieti žltá 
indikačná LED a vysávač bude pracovať 40 minút a po ďalšom stlačení sa na 
pozícii S rozsvieti zelená indikačná LED a vysávač bude pracovať 20 minút.  

3. Po ďalšom stlačení tlačidla výberu sa na pozícii MAX rozbliká červená 
indikačná LED a vysávač bude pracovať až do maximálneho vybitia batérie, 
po ďalšom stlačení sa na pozícii M rozbliká žltá indikačná LED a vysávač 
bude pracovať 40 minút a po ďalšom stlačení sa na pozícii S rozbliká zelená 
indikačná LED a vysávač bude pracovať 20 minút. Blikajúca indika čná LED 
znamená, že po ukon čení určeného času vysávania sa vysáva č nevráti 
do nabíjacej stanice. 

4. Stlačenie VAC (zapne/vypne) na diaľkovom ovládači vypne motor sania a 
rotačné kefky a indikačná LED MOP bude trvalo svietiť. Tento režim slúži na 
utieranie podlahy antistatickou utierkou. 

5. Keď je batéria vybitá začne indikačná LED PWR blikať červenou farbou (pozri 
LED indikácia stavu batérie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LED indikácia stavu batérie 
LED indikácia stavu batérie je funkčná len keď je vysávač zapnutý. Keď sa 
vysávač nepoužíva vždy ho vypnite. 
Farba indika čnej LED Stav batérie 
zelená dostatočne nabitá 
bliká  červená vybitá batéria, nutné dobitie 
bliká zelená počas dobíjania 
červená havarijný stav - vybrať 
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Uvedenie do prevádzky 
1. Zapojte konektor AC adaptéra do nabíjacej stanice a potom zasuňte AC 

adaptér do elektrickej zásuvky. 
2. Indikátor času na LCD paneli nabíjacej stanice začne blikať. 
3. Stlačte jeden krát tlačidlo Full Go , následne sa v pravom dolnom rohu 

zobrazí indikácia štartu GO čo znamená, že po úplnom nabití batérie sa 
automaticky zaháji čistiaci cyklus.  Druhé stlačenie  tlačidla Full Go  vymaže 
indikáciu štartu GO a funkcia sa zruší. 

4. Stlačte tlačidlo Set na zmenu zobrazenia „aktuálny čas“ a „čas zahájenia 
vysávania“. 

 
Nastavenie aktuálneho času 
1. Jeden krát stlačte tlačidlo Set, na LCD paneli začne blikať SET CLK  a 

môžete zahájiť nastavenie aktuálneho času. 
2. Stlačením Select  sa prepína režim nastavenia hodín, minút a dňa v týždni. 

Po nastavení jednotlivého údaja stlačte Set na prechod na ďalši údaj. 
3. Požadovanú hodnotu nastavte pomocou tlačidiel + a - . 
 
Nastavenie času vysávania 
1. Dva krát stlačte tlačidlo Set, na LCD paneli začne blikať SET        a môžete 

zahájiť nastavenie času vysávania. 
2. Stlačením Select  sa prepína režim nastavenia hodín, minút a dňa v týždni. 

AK pred tým ešte nebol nastavený  žiadny  čas,  bude  na  paneli  blikať  znak 
- - : - -. Požadovanú hodnotu nastavte pomocou tlačidiel + a - . 

3. Môžete nastaviť automatické vysávanie každý deň v týždni (Su-Sa), v 
pracovné dni (Mo-Fr ), šesť dní v týždni (Mo-Sa), len cez víkend (Sa-Su) 
alebo jednotlivý deň v týždni. 

4. Požadovanú hodnotu nastavte pomocou tlačidiel + a - . 
5. Po nastavení času vysávania sa na ľavej strane LCD panelu zobrazí znak    

Ovládací panel nabíjacej stanice  
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1. Diaľkový ovládač vyžaduje pre svoju činnosť 2ks batérií typu AAA. 
2. Diaľkový ovládač nasmerujte na IR prijímač na vysávači. 
3. Nastavte dĺžku vysávania do pozície Max-M-S podľa potreby tlačidlom Auto . 
4. Funkcie tlačidiel: 

a. AUTO slúži na voľbu režimu Manual / Auto. Ďalšie stlačenie prepína 
medzi Max-M-S. 

b. FORWARD - po stlačení FORWARD ide vysávač rovno dopredu pokým 
nenarazí na prekážku alebo nestlačíte tlačidlo STOP. 

c. LEFT - po stlačení LEFT sa bude vysávač otáčať jednu sekundu doľava. 
Keď tlačidlo podržíte stlačené vysávač sa bude otáčať doľava pokým 
tlačidlo neuvoľníte. 

d. RIGHT - po stlačení RIGHT sa bude vysávač otáčať jednu sekundu 
doprava. Keď tlačidlo podržíte stlačené vysávač sa bude otáčať doprava 
pokým tlačidlo neuvoľníte. 

e. STOP - stlačenie STOP zastaví vysávač okamžite. 
f. BACKWARDS - po stlačení BACKWARDS pôjde vysávač jednu sekundu 

dozadu. 
 Upozornenie: vysávač nemá vzadu senzor ochrany proti pádu zo 
 schodov ! 
g. SPIRAL - po stlačení SPIRAL pôjde vysávač po špirále pokiaľ nenarazí 

na stenu alebo inú prekážku a potom prejde do režimu AUTO. 
h. VAC ON/OFF - slúži na  zapnutie alebu vypnutie sacieho motoru a 

bočných kefiek. 
i. DOCKING - slúži na poslanie vysávača do nabíjacej stanice. 
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1. Pred zakladaním alebo vybratím batérie sa presvedčte, či je vysávač je 

vypnutý. 
2. Kryt batérie jemne stlačte na vyznačenom mieste a potom posuňte v smere 

šípky. 
3. Pri zakladaní batérie najskôr zapojte konektor batérie, potom batériu založte 

do vyhradeného priestoru a založte späť kryt batérie. Presvedčte sa, že kryt 
batérie je správne založený. 

4. Pri vyberaní batérie najskôr vyberte batériu a odpojte konektor batérie. 
Konektor batérie má západku, ktorú musíte pri odpájaní stlačiť. Založte späť 
kryt batérie. Presvedčte sa, že kryt batérie je správne založený. 
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1. Plné dobytie batérie trvá 6 až 8 hodín. 
2. Keď LED indikátor stavu batérie bliká červenou farbou, čo znamená, že 

batériu treba okamžite dobiť. 
3. Presvedčte sa, že vysávač je vypnutý a batéria je riadne založená. 
4. Zasuňte konektor AC adaptéra to konektora na vysávači a až potom zasuňte 

AC adaptér do elektrickej zásuvky. 
5. PWR indikačná LED na paneli vysávača bude blikať zelenou farbou. 
6. Po úplnom nabití batérie bude PWR indikačná LED trvalo svietiť zelenou 

farbou. 
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1. Uvoľnite skrutky bočných kefiek otáčaním proti smeru chodu hodinových 

ručičiek. 
2. Nasuňte kefky na držiak, založte späť skrutky a dotiahnite ich otáčaním v 

smere chodu hodinových ručičiek. 
3. Štetinky kefiek musia po správnej monáži smerovať radiálne (pozri obrázok) 
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Príprava na prevádzku 
1. Na zabezpečenie maximálnej čistiaceho efektu robotického vysávača MRC-

14 účinnosti odstráňte z čistenej podlahy voľne položené predmety ako 
napríklad šatstvo, papier, káble, predlžovačky a tiež dbajte, aby záclony alebo 
závesy nesiahali až na zem, aby sa predišlo možným nehodám. V prípade, 
že by sa kábel dostal do vysávača mohlo by počas pohybu vysávača po 
miestnosti prísť k prevráteniu zariadenia ako napríklad stolička, stôl alebo 
skrinka či príborník. 

 
Nepoužívajte vysáva č MRC-14 na čistenie kobercov s dlhým vlasom ! 

 
2. Pri prvom použití vysávača MRC-14 by ste mali sledovať celý cyklus čistenia 

aby ste sa presvedčili, že proces prebieha bez problémov. V prípade, že sa 
vysávač zachytí na nerovnej podlahe, pod nábytkom alebo sa z ľubovoľného 
dôvodu kolieska zastavia na 10 sekúnd sa vysávač z bezpečnostných 
dôvodov automaticky vypne. 

 
Štart činnosti 
1. Vyprázdnite zbernú nádobku na nečistoty 
2. Uložte vysávač na voľný priestor v miestnosti 
3. Zapnite vysávač kolískovým vypínačom na pravom boku vysávača 
4. Tlačidlom výberu nastavte dĺžku vysávania. Po prvom stlačení sa na pozícii 

MAX rozsvieti červená indikačná LED a vysávač bude pracovať až do 
maximálneho vybitia batérie, po ďalšom stlačení sa na pozícii M rozsvieti žltá 
indikačná LED a vysávač bude pracovať 40 minút a po ďalšom stlačení sa na 
pozícii S rozsvieti zelená indikačná LED a vysávač bude pracovať 20 minút.  

5. Po uplynutí cca 2 sekúnd sa automaticky zaháji vysávanie. 
6. Po ukončení vysávania vydá vysávač výstražne zvukové znamenie, zastaví 

sa a indikačná LED stavu batérie bude blikať červenou farbou (indikácia 
vybitej batérie). Vysávač bude vydávať varovné zvukové znamenie každú 
minútu až do momentu keď ho vypnete alebo keď sa úplne vybije batéria. 

 
Ukon čenie činnosti 
1. Vypnite vysávač kolískovým vypínačom na boku vysávača alebo ho 

jednoduch zdvihnite z podlahy, po 3 sekundách sa vysávač automaticky 
vypne. 

2. Stlačte „STOP“ na diaľkovom ovládači. 
3. Ak chcete aby vysávač ďalej vysával položte ho na podlahu a stlačte „AUTO“ 

na diaľkovom ovládači. 
4. Vysávač je vybavený viacerými bezpečnostnými funkciami. Akonáhle je 

počas prevádzky zdvihnutý z podlahy, alebo je stlačené tlačidlo „STOP“ 
diaľkového ovládača tak sa vysávač automaticky vypne. 
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Spôsob inštalácie 
1. Odstráňte ochrannú fóliu z obojstrannej lepiacej pásky na konzole nabíjacej 

stanice a prilepte konzolu na stenu na zvolenom mieste. Nabíjaciu stanicu 
umiestnite v blízkosti elektrickej zásuvky a tak, aby po stranách nabíjacej 
stanice zostal voľný priestor 30 respektívne 100 cm (obrázky 7 a 8).  

2. Oddeľte nabíjaciu stanicu od montážnej konzoly, zasuňte konektor adaptéra 
do príslušnej zdierky na nabíjacej stanici a nadbytočný káblik adaptéra 
namotajte na výstupky v zadnej čast nabíjacej stanice. 

3. Na zabezpečenie pevného a trvalého uchytenia nabíjacej stanice k stene na 
zvolenom mieste použite priložené skrutky. 
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Testovanie 
Užívateľ môže overiť správnosť inštalácie nabíjacej stanice jedným z dvoch nižšie 
uvedených spôsobov: 
1. Overenie vysávačom: podržte stlačené tlačidlo voľby a zapnite vysávač 

kolískovým vypínačom na boku prístroja. Keď sa prístroj začne pohybovať 
uvoľnite prosím tlačidlo voľby čím sa vysávač prepne do režimu 
automatického vyhľadania nabíjacej stanice za účelom dobitia batérie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Overenie diaľkovým ovládačom: zapnite vysávač a potom stlačte „DOCKING“ 

na diaľkovom ovládači. Vysávač sa vydá k nabíjacej stanici za účelom dobitia 
batérie. 
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Štart činnosti 
1. Keď vysávač ukončí čistiaci cyklus začne vyhľadávať nabíjaciu stanicu  za 

účelom dobitia batérie. Ak prístroj nevie nájsť nabíjaciu stanicu a dobiť batériu 
dôjde k úplnému vybitiu batérie. V takom prípade musíte prístroj manuálne 
preniesť k nabíjacej stanici a nechať vysávač dobiť. Počas dobíjania batérie 
bliká zelená indikačná LED. V prípade, že sa po priložení vysávača k 
dobíjacej stanici nezaháji dobíjanie batérie (nezačne blikať zelená LED) je 
nutné vysávač dobiť manuálne. Vypnite vysávač (kolískovým vypínačom na 
boku prístroja) a zasuňte konektor AC adaptéra do zdierky na boku vysávača. 
Po úplnom dobití batérie vysávača (nezáleží na tom či v nabíjacej stanici 
alebo priamo cez AC adaptér) bude zelená indikačná LED svietiť 
neprerušovane. 

2. V prípade, že budete nabíjať vysávač priamo pripojením AC adaptéru je 
nutné vysávač pred nabíjaním vypnúť. Niekedy je vhodné kombinované 
nabíjanie: najskôr nabíjať vysávač priamo pripojením AC adaptéra po dobu 5 
až 10 minút a potom priložiť prístroj k nabíjacej stanici na automatické dobitie 
batérie. 

3. V prípade, že je hlavný vypínač vysávača vypnutý nezaháji vysávač po 
úplnom dobití batérie čiastiaci cyklus ani ak bol správne naprogramovaný. 
Keď je hlavný vypínač zapnutý zaháji vysávač automaticky čiastiaci cyklus 
(keď sa dosiahne naprogramovaný čas spustenia činnosti) a to v režime 
MAX. Po dokončení čistiaceho cyklu by sa mal vysávač sám vrátiť k nabíjacej 
stanici pre dobitie batérie. Pri ďalšom zahájení čistiaceho cyklu sa znovu 
spustí v režime MAX. 

4. Ak nechcete, aby sa vysávač sám vracal k nabíjacej stanici na dobitie batérie, 
stláčajte tlačidlo výberu na vysávači (alebo tlačidlo AUTO na diaľkovom 
ovládači) pokým nezačne indikačná LED režimu (MAX, M, S) blikať. 
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Upozornenie:   funkciu antistatického čistenia nepoužívajte na koberci. Pri  
  vysávaní kobercov tiež demontujte bo čné rota čné kefky,  v  
  opačnom prípade by mohlo dôjs ť k ich poškodeniu ! 
 
Inštalácia antistatickej utierky 
1. Založte okraje antistatickej utierky do štrbín na držiaku antistatickej utierky tak 

ako je znázornené na obr.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Založte držiak antistatickej utierky tak, aby výstupky na držiaku zapadli do 

príslušných otvorov na vysávači (umiestnenie medzi kolieskami vysávača). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Štart činnosti 
1. Stlačte tlačidlo VAC ON/OFF na diaľkovom ovládači na zastavenie motora 

nasávania vzduchu a motorčekov bočných kefiek za účelom šetrenia energie 
a zníženie úrovne hluku pri čistení hladkých povrchov antistatickou utierkou. 

2. Zahájte činnosť rovnako ako je popísané v odseku Prevádzka.  
 
 

Používanie antistatickej utierky  
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Spôsob údržby 
Prevádzka a údržba robotického vysávača je veľmi jednoduchá. Je potrebné len 
vysypať zozbierané nečistoty a prach zo zbernej nádobky a oprášiť filter. Sací 
otvor a bočné kefky je nutné vyčistiť len občas alebo v prípade potreby. 
 

Vyčistenie zbernej nádobky 
1. Stlačte západku a vysuňte kryt v smere šíply podľa obr.13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Zbernú nádobku vyberte smerom hore tak, ako je znázornené na obr.14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čistenie prístroja a ú držba  
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3. Otvorte kryt zbernej nádobky tak, ako je znázornené na obr.15. 
4. Vyberte filter z nádobky tak, ako je znázornené na obr.16. 
5. Vysypte obsah zbernej nádobky tak, ako je znázornené na obr.17. 
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6. Opláchnite zbernú nádobku pod tečúcou vodou tak, ako je znázornené na 

obr.18 (nie je potrebné pri každom čistení) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Filter jemne vyčistite napríklad zubnou kefkou tak, ako je znázornené na 

obr.19. 
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8. Zbernú nádobku dôkladne utrite, založte filter do nádobky a založte kryt 

zbernej nádobky tak, ako je znázornené na obr.20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Založte zbernú nádobku tak, aby riadne zapadla do vysávača a následne 

založte kryt tak, ako je znázornené na obr.21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čistenie prístroja a údržba  

- 21 - 



 
 
Vyčistenie sacieho otvoru 
Pre zabezpečenie účinosti vysávania a konštantného prietoku nasávaného 
vzduchu vyčistite pravidelne prach a nečistoty pri ústí sacieho otvoru 
nasledovným postupom: 
1. Vypnite vysávač 
2. Vyčistite sací otvor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyčistenie bo čných kefiek 
1. Vypnite vysávač a položte ho na rovnú a pevnú plochu spodnou časťou nahor 
2. Odskrutkujte krytky bočných kefiek, vyberte kefky a odstráňte z nich chlpy a 

vlasy a prípadne iné zachytené nečistoty tak, ako je znázornené na obr.23. 
3. Bočné kefky po vyčistení založte späť v opačnom poradí krokov. 
4. Po určitej dobe používania je potrebné bočné kefky nahradiť novými aby sa 

zabezpečila účinnosť čistiaceho procesu. 
5. V prípade, keď sú vlasy bočných kefiek pokrútené je možné ich vyrovnať 

oparením v horúcej vode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čistenie prístroja a údržba  

- 22 - 



 
 

 

Závada Možná prí čina Odstránenie závady 
Pri štarte začne blikať 
červená indikačná LED  

Vybitá batéria Dobite batériu 

Nie je možné naštartovať 
zariadenie 

overte či je batéria 
správne  založená  

vybitá    vybitá batéria 

1. založte správne batériu 
2. dobite batériu 

Nie je možné dobiť 
batériu prístroja a LED 
indikácia nesvieti 

AC adaptér je nefunkčný Kontaktujte autorizované 
servisné stredisko 

Vysávač nejde rovno, 
stále chodí do kruhu 

Je uvoľnená spojnica 
koliesok 

Otvorte kryt a dotiahnite 
spojnicu alebo zašlite prístroj 
na opravu do servisu 

Po naštarovaní prístroja 
a voľbe režimu vysávač 
nezaháji činnosť 

Tlačidlo voľby je 
zaseknuté / zalepené 

Poklepte tlačidlo aby sa 
uvoľnilo 

Diaľkový ovládač 
nefunguje 

Chýbajúce alebo vybité 
batérie diaľkového 
ovládača, nespráve 
založené batérie 

Založte batérie správnym 
spôsobom prípadne ich 
vymeňte 

Vysávač sa nevracia 
automaticky do 
nabíjacej stanice 

Preverte vhodnosť 
umiestnenia nabíjacej 
stanice 

Premiestnite nabíjaciu stanicu 
na vhodné miesto a do 
správnej výšky, aby došlo k 
správnemu spojeniu kontaktov 

Vysávač nezaháji 
činnosť po riadnom 
dobití batérie 

Vysávač nie je zapnutý Zapnite vysávač 

Vysávač nezaháji 
činnosť po riadnom 
dobití batérie 

Funkcia "FULL GO" nie 
je správne nastavená 

Nastavte "FULL GO" funkciu 
keď je vysávač v nabíjacej 
stanici 

Bočné kefky sú 
deformované  

Kefky sú používané dlhú 
dobu 

Pokrčené kefky vyrovnajte 
oparením v horúcej vode 

Nie je možné 
nastaviť funkciu 
"FULL GO" na 
nabíjacej stanici 

Vysávač nie je v 
nabíjacej stanici 

Priložte vysávač k nabíjacej 
stanici 

Vysávač sa nevracia k 
nabíjacej stanici 

Vysávač má prekážky 
na ceste k nabíjacej 
stanici  

Odstráňte prekážky  

Odstra ňovanie závad  
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