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MONTÁŽNY NÁVOD PRE 7“ DIGITÁLNY 

MONITOR SO 60° VÝKLOPNÝM DRŽIAKOM 
 
1. Tovar potrebný na montáž 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Náradie potrebné na inštaláciu: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Skrutkovač PH2 

Skrutkovač PH0 

Držiak monitora so 60° vyklápaním 
- poz.č.6 

Plastový rámik monitora 
- poz.č.2 

Skrutky: 
8 ks  M5 x 10mm – poz.č.3 
2 ks  M2 x 6mm – poz.č.4 

Kábel monitora 
- poz.č.5 

FMS5723 
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Obj. kód: FMS5723 

Monitor – poz.č.1 

  

068988-M 
Sekundárna aretácia - poz.č.7 



 
 
 
 
 

 
3. Postup pri inštalácii 
 

Krok 1: Vložte kovový držiak monitora (poz.č.6) do sedačky a uchyťte ho 3 
skrutkami M5 x 10mm (poz.č.3) cez otvory označené krúžkom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krok 2: Osadenie kabeláže monitora: 
1) Zapojte kabeláž (poz.č.5) (FMS-CA04-........) do konektora v 

monitore 
2) Vložte kabeláž (poz.č.5) do drážky v zadnej časti monitora 
3) Nalepte lepiacu pásku tak, aby kabeláž nevypadla z drážky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 2 – kabeláž monitora 

Obrázok 1 – upevnenie pántu na sedačku pomocou skrutiek 

3 
2 
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Krok 3: Umiestnenie monitora na držiak 

1) Nasmerujte háky na zadnej strane monitora do T-otvorov 
v držiaku (poz.č.6) a monitor (poz.č.1) posuňte na doraz 
smerom nadol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Upevnite monitor dvoma skrutkami M2 x 6mm (poz.č.4) 
k držiaku monitora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 3 – zavesenie monitora na pánt 

háky 

háky 

Obrázok 4 – upevnenie 
monitora na pánt 
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POTLAČ 



 
 
 
 
 
 
 
Krok 4: Zapojenie AUX-IN a SPK-OUT kabeláží (iba, ak to vyžaduje inštalácia) 

1) Spojte konektory (samec so samicou) 
2) Vložte spojené konektory do sekundárnej aretácie (poz.č.7) 
3) Uzatvorením sekundárnej aretácie je spoj poistení proti 

nežiadúcemu rozpojeniu 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Krok 5: Montáž plastového rámika monitora  

1) Monitor vyklopte do 45° ~ 60° uhla 
2) Nasuňte plastový rámik (poz.č.2) na vyklopený monitor 

(poz.č.1) s držiakom (poz.č.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 5 - AUX-IN a SPK-OUT kabeláže 
connection 

Obrázok 6 – zasunutie monitora s pántom do rámika 
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Krok 6: Upevnenie plastového rámiku 

1) Vyklopte monitor a zaskrutkujte 3ks skrutiek M5 x 10mm 
(poz.č.3) do otvorov v krúžku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Monitor dajte do roviny s rámikom (poz.č.2) a zaskrutkujte 

ostatné 2ks skrutiek M5 x 10mm (poz.č.3) do otvorov 
v krúžku v hornej časti rámika 
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