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MMoonnttáážžnnyy  nnáávvoodd  uuppcchháávvkkyy  kkoommpprreessoorraa  AA//CC  
TThheerrmmoo  KKiinngg  XX443300  ((11""))  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hriadeľové tesnenie používa karbónový krúžok na nižšie uvedenú  montáž a dosadací 
krúžok z karbidu kremíka v prednej prírube kompresora A/C. Jedná sa o rovnako osvedčené 
materiály, ako sa dnes používajú v najmodernejších kompresoroch A/C. 
 
UPOZORNENIE: Je dôležité ochrániť leštené povrchy novej upchávky pred nečistotami 
a poškodením. Mali by byť prijaté opatrenia, aby sa jej povrchov nedotýkali iné predmety, ako 
čistá a mäkká handrička alebo nástroje určené na montáž. Prípadné nečistoty, škrabance 
alebo úlomky na jej povrchu môžu spôsobiť netesnosť v následnej prevádzke. 
 
Pokyny. 

1. Odstráňte prednú prírubu z kompresora a poriadne zoškriabte staré olejové tesnenie 
z oboch povrchov. 

2. Uvoľnite nastavovacie skrutky na starom tesnení s 1/8“ imbusovým kľúčom (pre TK O.E. 
tesnenia a novšie Carrier tesnenia) alebo s 5/32“ imbusovým kľúčom (pre staršie Carrier 
tesnenia). 
Poznámka: Nastavovacie skrutky je potrebné uvoľniť, aby bol viditeľný aspoň jeden závit. 
Týmto zabezpečíte, že nastavovacie skrutky nepoškodia povrch hriadeľa počas jeho 
demontáže. 

3. Odstráňte staré tesnenie a dosadací krúžok a dbajte na to, aby ste nepoškodili povrch 
hriadeľa. 
Poznámka: Pokiaľ je hriadeľ hrdzavý alebo špinavý, pred montážou nového tesnenia na  
jeho vyčistenie použite jemný brúsny papier.  

4. Namontujte nové olejové tesnenie na prednú prírubu kompresora. 
5. Namažte vonkajší priemer stacionárneho tesnenia olejom kompatibilným so stávajúcim 

kompresorovým. 
Poznámka: Dosadací krúžok je veľmi krehký, môže sa zlomiť. Nenarážajte ním o hriadeľ 
alebo iný tvrdý povrchu. Nedotýkajte sa tesniacich plôch. 

6. Pritlačte stacionárne tesnenie pevne na prednú tesniacu pprírubu, použite montážne 
nástroje na ochranu tesniacich plôch. 

7. Čistým kompatibilným kompresorovým olejom natrite hriadeľ a vnútro O-krúžku. 
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CHRÁŇTE POVRCHY TESNENÍ PRED POŠKODENÍM A NEČISTOTAMI 

Použite malé množstvo zádrhovej pasty (Loctite 242-31) na závity nastavovacích 
skrutiek. Posuňte upchávku na doraz na hriadeľ, až sa dotkne ramena kľukového 
hriadeľa. Pridržte ho na mieste počas uťahovania nastavovacích skrutiek. Utiahnite 
skrutky približne na 5Nm. 

8. Pred montážou použite čistý kompatibilný chladiaci olej na dosadací krúžok a povrch 
tesnenia. 

9. Namontujte prednú tesniacu prírubu a dotiahnite ju skrutkami uťahovacím momentom 
platným podľa najnovších OEM špecifikácií. Dávajte pozor, aby dosadací krúžok nenarazil 
počas montáže na tesniacu prírubu.  

10. Na chvíľu spustite kompresor a skontrolujte jeho tesnosť. Kompresor zastavte. Pokiaľ 
tesnenie netesní, spustite kompresor opäť po niekoľkých minútach a skontrolujte znova. 
Tesnenie potrebuje niekoľko minút, aby sa usadilo a začalo plniť svoju úlohu t.zn. tesniť.  

 
 


