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Materiál potrebný na montáž 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ potrebný počet sťahovacích pások 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poz.1 Názov Kód ks 

1 Držiak Hub-u sedačky Politecnica Transeurope Express – nový 0810346-M/1 1 
2 Kryt Hub-u vrchný sedačky Politecnica Transeurope Express 0810402-M/1 1 
3 Kryt Hub-u sedačky Politecnica Transeurope Express 0810347-M/1 1 
4 Skrutka M4x8mm s polguľatou hlavou Torx 104BN6404M4x8 5 
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Obrázok č.1 

UPOZORNENIE!! Uvedený návod je zdokumentovaný montážou Hub-u 
pod ľavé sedadlo v ľavej rade sedadiel autobusu. Ak budete vykonávať 
montáž pravého sedadla v pravej rade sedadiel postupujte zrkadlovo - 
obrátene. 
 
1 -  Pred montážou z Hub-u odskrutkujeme 4 skrutky, ktorými sú uchytené 
nožičky na Hub-e, nožičky odstránime a pôvodnými odmontovanými skrutkami 
prisktutkujeme zo spodnej strany držiaku 0810346-M/1 (Tabuľka č.1, poz.č.1) 
Hub (podľa obrázku č.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 -  Zmontovanú zostavu položíme na rám sedačky (podľa obrázku č.2) 
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3 -  Zostavu v ráme sedačky posunieme do takej polohy, aby budúca diera  na 
skrutku (označenom kruhu) bola od zaisťovacieho otvoru v ráme sedačky 
vzdialená 10mm smerom k stredovej pozdĺžnej osi autobusu (podľa obrázku č.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 -  Označíme 4 otvory v miestach šipiek (podľa obrázku č.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10mm 
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Obrázok č.6 

5 -  Vŕtačkou vyvŕtame (vrták Ø3,5mm) do základného rámu sedačky 4 otvory 
a pomocou nich zostavu prichytíme samoreznými skrutkami 4,2mm (v 
označených bodoch podľa obrázku č.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tomto bode k Hub-u pripojíme všetky potrebné káblové prepojenia a poriadne 
ich prichytíme o držiak sťahovacími páskami.  
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6 -  Kryt Hub-u 0810347-M/1 (tabuľka č.1, pol.č.3) priložíme zo spodnej strany 
na už namontovanú zostavu na sedačke. 
Priestor medzi držiakom a krytom Hub-u využite na uloženie káblových spojov a 
kabeláží. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 -  Horný kryt Hub-u 0810402-M/1 (tabuľka č.1, pol.č.2) priložíme z hornej 
strany na zostavu a skrutkami M4x8mm 104BN6404M4x8 (tabuľka č.1, poz.č.4) 
pripevníme o spodný kryt 0810347-M/1 (tabuľka č.1, poz.č.2) v miestach podľa 
obrázku č.8 
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Obrázok č.9 

8 -  Výsledkom montáže je zmontovaná zostava. 
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