
 

Obj. kód: 700.01.176 

G10 90° koncovka 
700.20.511 

90° koncovka 
700.20.111 

Súprava adaptéru 
700.01.176 

 

Páska č.1 

 

Páska č.2 
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PPrrííddaavvnnýý  AA//CC  ookkrruuhh  pprree  PPeeuuggeeoott  BBooxxeerr  XX22  5500  kk  

eexxppaannzznnéémmuu  vveennttiilluu 
 
 
Postup pripojenia súpravy adaptéru k expanznému ventilu: 

1. Oskrutkujte a odstráňte originálne hadice 
2. Oskrutkujte 2 originálne matice z expanzného ventilu 
3. Oskrutkujte a odstráňte originálnu skrutku expanzného ventilu 
4. Upevnite adaptér pomocou novo dodanej skrutky na expanznom ventile (pred montážou 

namažte o-krúžok) 
5. Upevnite originálne hadice k adaptéru pomocou dvoch nových skrutiek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

500mm chráničky  
o primere Ø20  

 

Páska č.2 

 

Páska č.5 & 6 

 

Upevnite hadicu 
G10 pomocou 

originálnej pásky 

 

Páska č.4 

 
Páska s klipom 

Páska č.3 
na držiaku 
chladiacej 
kvapaliny 

 
Páska č.7 

upevnená na 
originálny držiak  

Páska č.6 
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Páska č.8 

 

Páska č.9 

 

Páska Norma č.1 Ø25 
prichytená na nit v 
originálnom otvore 

 

Páska č.10 

 

Páska č.11 

 

Uťahovacia 
páska 

 

Páska Norma č.1 s 
priemerom Ø45 

upevnená originálnou 
maticou M8 

Páska Norma č.2 Ø45 
Vyvŕtajte otvor s 

priemerom Ø6mm a 
upevnite nitom 

Vyvŕtajte otvor s 
priemerom Ø51mm 
nasuňte naň 170mm 

ochranu 

Vyvŕtajte otvor s 
priemerom Ø6mm 
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Vymeňte tepelnú 
izoláciu 

 

Vymeňte všetky 
plastové časti a 

bezpečnostný pás 
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Vyvŕtajte otvor s 
priemerom Ø 50mm 
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Upozornenie! Špecifikácia môže byť zmenená bez predchádzajúceho upozornenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


