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 Telepítés előtt kérjük olvassa el az útmutatót, és ennek alapján végezze el a 
szerelést. 
 Minden feledathoz használja a megfelelő eszközt. 

  
  
  

 Húzza ki a kulcsot az indítóból 
 Telepítés előtt kösse ki az akkut 
 Bizonyosodjon meg az elektromos alkatrészek biztonságos bekötéséről, ellenőrizze 
a megfelelő telepítésüket. 

 
 

Eszközök 

Francia kulcs 10 

Csillag csavarhúzóTOP 10 

Kulcs 10 

Kulcs 11 

Kulcs 14 

Kulcs 17 

Kulcs 19 

Allen kulcs 6 

Behelyező kulcs  10 

Fúrófej  Ø4 

Fúrófej  Ø6 

Fúró 

Körkivágó Ø19 

Körkivágó Ø22 

Körkivágó Ø48 

Olló 

Nittező M6 
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A BERENDEZÉSHEZ TARTOZÓ DOKUMENTUMOK: 
 

 Telepítési útmutató: 220.AA1.1001 
 Felhasználói kézikönyv: 220.AA1.1002 
 Hibajelentések: 220.AA1.1003 
 Garancialevél: 220.AA1.0010 

 
Helyzeti adatok: 
JOBB: utas felőli oldal 
BAL: vezető felőli oldal 
 

Forgató nyomaték (N/m) 

Acél minőség 
Szegély 

8,8 10,9 
Kulcs 
nyílás 

M6/100 10 13 10 
 

Csőrendszer telepítés 
Forgató nyomaték (N/m) 

Cső átmérő Forgató nyomaték beállítás Eszköz 
1/4“ 13-15 kulcs 14mm 
3/8“ 15-17 kulcs 19mm 

 
 
 
 A telepítést végző személynek megfelelő tapasztalattal kell rendelkeznie 
a klímatelepítés terén. 
 dirna, s.a. nem felel a hibákért és a károkért, melyek a nem megfelelő telepítés 
vagy a nem megfelelő kezelés során keletkeznek, vagy az esetleges javítás és 
átalakítás során, melyhez nem adtunk írásos felhatalmazást. 
 Az R-134a-s hűtőgáz mennyisége a keringési rendszerben: 300g 
 Kérem ismerkedjen meg a  reklamációs lépésekkel, melyeket a hibajelző jelentések 
diagnózisában talál. 
 Kérem ismerkedjen meg a Felhasználói kézikönyvvel a távirányító és az 
irányítópanel használatához 
 A telepítés befejeztével a felhasználónak a következő dokumentumokat kell átadni: 

  Felhasználói kézikönyv 
  Garancialevél 
  Hibajelzések 
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SSoorrsszzáámm  QQ  KKóódd  AAllkkaattrréésszz  
11  11  00991111110000000011  KKeerreett  
22  11  009911009966CC001111  KKoonnddeennzzááttoorr  ccssaavvaarrookkkkaall  
33  11  009911009966CC001100  EElleekkttrroonniikkaaii  kkéésszzlleett  
44  11  009911009966CC001155  BBiizzttoossííttéékk  
55  11  33330033117700000000  33//88““  ccssőő  
66  11  00991100996600002233  KKüüllssőő  bboorrííttóó  
77  11  009911009966CC001122  EElleekkttrroommooss  vveennttiillááttoorr  eeggyysséégg  
88  11  009911009966CC000099  KKoommpprreesssszzoorr  eeggyysséégg  
99  11  44771111227700000000  33//88““  kkaappooccss;;  9900°°  
1100  11  33330033116600000000  33//88““  ccssőő  
1111  11  00991100996600005533  BBiizzttoonnssáággii  ccssaattllaakkoozzttaattóó  
1122  11  00991100996600000099  HHoosssszzaabbbbííttóó  kkáábbeell  aa  vveennttiillááttoorr  éérrzzéékkeellőőjjééhheezz  
1133  11  00991100996600005511  TTaarrttoozzéékkookk  11,,11  MMiinniiccooooll  DDiinnaammiicc--hhoozz  
1144  11  00991100996600004499  AAkkkkuummuullááttoorr  kkáábbeell  
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  SSoorrsszzáámm  QQ  KKóódd  AAllkkaattrréésszz  

1155  11  00991100996600002200  MMűűaannyyaagg  ttöömmllőővvééddőő  
1166  11  009911009966CC001144  HHüüvveellyy  
1177  11  009911114488CC000055  LLééggbbeeffúúvvóó  ccssaattllaakkoozzóókkkkaall  
1188  11  009911009966CC000055  HHőő  éérrzzéékkeellőő  
1199  11  009911009966CC000066  FFaaggyyáássjjeellzzőő  
2200  11  009911009966CC000011  PPáárroollooggttaattóó  bbuurrkkoollaatt  
2211  11  00991111448800001199  EElleekkttrroonniikkuuss  vveezzéérrllőő  
2222  11  009911009966CC000033  TTeekkeerrccss  ccssaattllaakkoozzóókkkkaall  
2233  11  009911009966CC000077  BBeellssőő  bboorrííttóó  rraaggaasszzttóóvvaall  
2244  11  009911009966CC000088  IIrráánnyyííttóó  ppaanneell  ccssaattllaakkoozzóóvvaall  
2255  11  00991100996600000055  LLééggbbeeffúúvvóó  éérrzzéékkeellőőjjéénneekk  kkáábbeelleeii  
2266  11  00991111448800000044  KKoommmmuunniikkáácciióóss  kkáábbeell  
2277  11  009911001166CC000022  AAbbllaakk  eeggyysséégg  
2288  11  009911009966CC000022  VVíízzeellvveezzeettőő  ccssaattllaakkoozzóókkkkaall  
2299  11  00991100996600005500  33//88““  ccssőő  
3300  11  009911009966CC001133  TTúúllffoollyyóó  ccssőő  
3311  11  00991100996600005522  TTaarrttoozzéékkookk  aazz  eellüüllssőő  rréésszzhheezz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 – A KABIN BELSEJE 
Helyezze el a sablont és jelölje be fúrások 
helyét 

A. két ágy esetén a sablont helyezze a 
kettő közé 

B. egy ágy esetén a sablont helyezze az 
ágyhoz 

2 – Fúrjon át egy lyukat Ø4-es fúrófejjel a 
Ø48-al jelzett helyen, utána körkivágóval 

A. csináljon (1) Ø35-os lyukat a borítóba 
B. csináljon (1) Ø19-os lyukat a borítóba 
C. csináljon (1) Ø48-os lyukat a borítóba 
D. csináljon (1) Ø22-os lyukat a borítóba 

3 – A KABIN KÜLSŐ RÉSZE 
Tegye a sablont a külső oldalra az átfúrt Ø4 
furat szerint, majd jelölje be a megfelelő 
helyeket a többi furathoz. 
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 LEGFONTOSABB FELADATOK: 
 Az akkumulátor lekötése 
 A párologtató egység borításának eltávolítása 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

4 – Helyezze el az M6-os csavart az alátéttel a 
belső oldalra az ábra szerint 

5 – A küslő oldalon helyezze el a gumi 
alátétet, a lapos alátétet és a menetvágó 
csavart, végül erősítse oda a behelyező 
kulccsal Ø10 

6 – Helyezze el a csavarfej védőt 

7 – Vezesse át a vízelvezető csövet a Ø19-es 
lyukon keresztül, a hüvelyen keresztül a 
kabinba 
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1 – A KABIN KÜLSŐ RÉSZE 
Helyezze a sablont a megadott magasságra 

2 – Jelölje be a furatok helyzetét 

3 – Fúrja keresztül Ø4-es hosszú fúróval a 
Ø48-as pozíció Közepét, majd készítse a 
következő furatokat: 

A. fúrjon (1) Ø19 
B. fúrjon (1) Ø48 
C. fúrjon (1) Ø7 

5 – Fúrja ki a következő lyuakakat 
B. fúrjon (1) Ø19 csak a borítóba 
C. fúrjon (1) Ø48 csak a borítóba 
D. fúrjon (1) Ø22 csak a borítóba 

4 – A KABIN BELSEJE 
Helyezze el a sablont, és jelölje be a Ø48-
as furatot 
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 LEGFONTOSABB FELADATOK: 

 Az akkumulátor lekötése 
 A párologtató egység borításának eltávolítása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

A telepítési felület közepe 



 

6 – A KABIN KÜLSŐ RÉSZE 
Helyezze el az M6-os csavart az alátéttel a 
belső oldalra az ábra szerint 

7 – A küslő oldalon helyezze el a gumi 
alátétet, a lapos alátétet és a menetvágó 
csavart, végül erősítse oda a behelyező 
kulccsal 10 

7A – Helyezze el a csavarfej védőt 

7B – Vezesse át a vízelvezető csövet a Ø19-es 
lyukon keresztül, a hüvelyen keresztül a 
kabinba 
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8 – A csavarokra csavarja az (4) M6-os anyát 
a (4) lapos alátétekkel Ø6, melyeknek 
egyvonalban kell lenniük a borítóval 

LÁSSD A MELLÉKELT ÁBRA SZERINT 

9 – Vezesse át a vízelvezető csövet a 
párologtató alaplapján levő furaton 
keresztül és csatlakoztassa a kádhoz 

10 – Vezesse ki a kábelt a Ø35-es nyíláson 
keresztül 

Dátum: 17/03/2014                                                                                        Oldal: 12/21 

NM_091096_002_17032014_HU 

 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 – Helyezze a párologtató alaplapját a 
casvarokra, majd rögzítse őket (4) lapos 
alátétekkel, (4) kisebb alátétekkel és (4) 
M6-os anyacsavarokkal 

12 – Kösse be a légbefúvó érzékelőjét és a 
bekötő kábelt 

13 – Biztosítsa csavarokkal az elejét 
mágneses casvarhúzóval és helyezze fel a 
borítót. 
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Fontos ! 
A jármű típusától függően a cső kivezetése 
lehet jobb vagy bal oldali 

1 – Megjegyzés Ha a telepítést egy személy 
végzi, jelölje be a furatokat a megfelelő 
méretekre, de vegye figyelembe a cső 
hosszát (a párologtatótól a kondenzátorig) 

2 – Szerelje le a borítót és lazítsa meg az 
elektromos vezetékeket 

3 – Ha a telepítést két személy végzi, 
helyezzék a kondenzátort a 
legmegfelelőbb helyre a kabin hátsó 
részében. Vegyék figyelembe a 
csőhosszát a párologtatótól a 
kondenzátorig, majd rögzítsék a 6 
legkisebb furaton keresztül 

3A – Először készítse el a (2) felső furatokat 
(X) Ø9, helyezze el az  M6-os nittező 
anyákat és állítsa be az alaplapot a 
csavarokkal  6/100x30, jelölje be majd 
fúrja ki a megfelelő lyukakat (Y), helyezze 
fel az anyákat 
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MINDIG 



 

4 – (*)ha nem tart a sima felületen, használja 
a 10/20/40mm-es betétet és a casvarokat 
6/100x40/60/70 

5 – Rögzítse az egységet (8) csavarokkal 
6/100x30 meg lapos és kis alátétekkel 

6 – Csatlakoztassa a kábeleket és az 
adaptereket a párologtatóban és szigetelje 
vízálló szalaggal 
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7 – Csatlakoztassa a csöveket és a kábeleket a 
kondenzátor egységben 

BAL OLDAL 

JOBB OLDAL 

JOBB OLDAL 

8 – Állítsa be a védő karima és a borító 
helyzetét, jelölje be, majd fúrjon Ø4-es 
fúróval lyukakat és 4,8x19mm-es 
menetvágó csavarokkal rögzítse 
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9 – Ragassza fel a műanyag tartókat és 
rögzítse a csövet, a kábeleket meg az 
elvezető csövet (a ragasztás helyét előtte 
tisztítsa meg) 

9A – Helyezze el a leeresztő csapot 

10 – Csatolja a feszültségkábelt az 
akkumulátorhoz 

 
ÜGYELJEN A HELYES POLARIZÁCIÓRA ! 
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BIZTOSÍTÉK 



 

11 – Vezesse át a legmegfelelőbb helyen a 
kábeleket a kondenzátor egységhez és 
rögzítse kapcsok vagy szorítók 
segítségével 

12 – Csatolja a feszültségkábelt az egységhez 

13 – Helyezze fel az előkészített csavarokkal a 
borítót 

14 – Helyezze fel az adapter védőburkát 
3,1x11-es fém csavarok segítségével a 
csővel átellenes oldalon 
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BIZTOSÍTÉK 



 

Fontos: A rendszer elektromos szabályozásának összetettségét figyelembe 
véve a berendezést egyenesen a jármű akkumulátorához kell csatlakoztatni, 
nem valamilyen csatlakozási ponthoz, amely más berendezés működtetésére 
szolgál, és figyelni kell arra hogy a bekötésnél (1) ne kerüljön sor a polarizáció 
felcserélésére. A polarizáció megfordítása az elektronika javíthatatlan 
meghibásodásához vezethet, melyre a garancia nem vonatkozik. 
 

Fontos: Az indítás előtt olvassa el a használati utasítást 
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15 – Ürítse ki a rendszert legalább 30 percre 

16 – Töltse fel a 300g-os R134a betététtel majd kapcsolja be a berendezést 

17 – A KONDENZÁTOR EGYSÉG ÉS A 
CSÖVEK ÁBRÁJA 

18 – A PÁROLOGTATÓ EGYSÉG ÁBRÁJA 

FONTOS MEGYJEGYZÉS !  
Bizonyosodjon meg róla hogy a bekötéskor nem cserélte fel a pólusokat. 
Amennyiben felcserélte őket, az elektromos berendezés pár sípoló hangot ad 
ki. Ne nyomjon meg semmilyen gombot se az irányítólapon se a 
berendezés panelján, mert az a berendezés tartós meghibásodásához 
vezethet. Amint sípoló hangot hall, kösse le a berendezést az akkumulátorról 
és ellenőrizze a bekötés polaritását. 
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Az kék 
N fekete 
R piros 
V zöld 
B fehér 
A sárga 
Na narancs 
M barna 

Hőmérséklet 
érzékelő 

fagyásodás 
érzékelő 

légbefúvó  

elektronikus 
modul 

ventilátor 

2A-os 
biztosíték 

25A-os 
biztosíték 
poistka 25A 

akumulátor 

kompresszor 

kompresszor 
elektronikus 
modul 
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