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Vymeňte filtre, kedykoľvek, keď stroj dáva servisný signál počas prvých 

desiatich sekúnd prevádzky alebo kedykoľvek, keď signál signalizuje prítomnosť 
vlhkosti v okruhu (žltý - vnútorný okruh). 
Pred vykonaním akejkoľvek prevádzky skontrolujte, či sú náhradné filtre rovnakého 
typu ako sú tie, ktoré sú na zariadení. Potom pokračujte, ako je popísané nižšie:  
  
1)  Zariadenie odpojte od elektrického napájania 
2)   Použite ochranné rukavice a okuliare 
3)   Zložte zadný plastový kryt zo zariadenia 
4)   Zatvorte kohútiky na fľaši 
5)   Zatvorte kohútik (1) na filtri (4) 
6)   Pripojte rýchlo spojkou nízky tlak do samčieho konektora (2) filtra (4) 
7)   Pripojte zariadenie k elektrickému napájaniu 
8)  Vykonajte operáciu obnovy (poznámka: kohútik nízkeho tlaku by mal byť 

otvorený) 
9)  Keď je dosiahnutých tlak nula bar-ov (0 bar), okamžite uzavrite kohútik (3) 

na filtri (5) a stlačte tlačidlo STOP alebo RESET 
10)  Odpojte zariadenie od elektrického napájania 
11)  Odpojte rýchlospojku nízkeho tlaku z konektora (2) na filtri (4) 
12)  Demontujte staré filtre a namontujte nové, opatrne podľa obrázku 

v smere šípok 
 

DÔLEŽITÉ: Nahraďte starý filter novým filtrom, tak rýchlo, ako 
je to možné, aby sa zabránilo možnému znečisteniu vlhkosťou 
z okolitého vzduchu ! 
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13) Otvorte kohútik (1) na základe filtra (4) a kohútika (3) na filtri (5) 
14) Otvorte kohútiky na fľaši 
15) Vymeňte zadný plastový kryt na zariadení 
16) Pripojte k elektrickému napájaniu a zapnite zariadenie 
17) Vyberte NEXT MENU a vstúpte do možnosti SERVICE ALARM 
18) Zadajte kód filtra pre zastavenie alarmu; ak kód filtra nie je k dispozícii, tak 

kontaktujte servisné stredisko 
19) Naplňte približne 500g plynu na celý okruh zariadenia 
20) Vypnite zariadenie 
21) Odpojte zariadenie od prívodu elektrickej energie  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


