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VÝROBKY NÁSTROJE 

Rezný nástroj pre 
nevystužené 
hadice 
(H-CUT-000) 

Kliešte s dvoma 
úzkymi ceľusťami 
(PLIERS-00) 
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Namažte koniec koncovky s rovnakým typom oleja, aký je 
použitý v klimatizačnom systéme 

  

MONTÁŽNY NÁVOD 
FRIGOFLEX™ KONCOVKY + FG100/FG300 HADICE 

RIEŠENIE S ĽAHKÝMI SPONAMI  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
FG100/300-DN....-veľkosť  20xxxxxC06xx 
FG100/300-DN08 – dash 06 20xxxxxC06xx 
FG100/300-DN10 – dash 08 20xxxxxC08xx 
FG100/300-DN13 – dash 10 20xxxxxC10xx 
FG100/300-DN16 – dash 12 20xxxxxC12xx 
 
C = spona je súčasťou koncovky 
        Olej (rovnaký, ako je v systéme) 
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Odrezaním skráťte hadicu na potrebnú dĺžku. Kolmý rez je odporúčaný, nie však nutný! 



 

Sponový úpon 
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Jeden z troch sponových úponov 
musí byť umiestnený v strede 

medzi koncom s ohnutou hranou 
a ohnutým zubom spony. Ak 

tomu tak nie je, pootočte sponu 
do správnej polohy. 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

CHYBNE SPRÁVNE 

Začnite otáčaním v smere hodinových ručičiek, čím vsuniete koncovku do hadice. Vsunutie 
koncovky do hadice musí byť vykonané otáčavým pohybom a nie priamym kolmým tlačením. 

Tým sa dosiahne rovnomerné rozotretie oleja po vnútornom povrchu hadice a zníži sa tak 
potrebná sila na vsunutie koncovky. Následne orientujte koncovku podľa potreby. 

CHYBNE SPRÁVNE 

Keď je hadica úplne vsunutá, hrana hadice musí lícovať  a byť úplne prekrytá krytom. Sklon 
rezu by nemal ovplyvniť správnosť nasadenia hadice. V opačnom prípade sa vráťte späť ku 

kroku 2 

 SPRÁVNE 
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PPRROOCCEESS  DDEEMMOONNTTÁÁŽŽEE  
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NÁSTROJE NA DEMONTÁŽ 

ALEBO 
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ALEBO 

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Potom spoj uzavrite 
tak, aby bol 

zarovnaný a lícoval 

SPRÁVNE CHYBNE 

Kliešte s okrúhlou a 
úzkou špičkou 

(obj.č. PLIERS-000) 
Plochý skrutkovač 

Okrúhla špička klieští 
musí byť na konci 
spony s ohnutým 

zubom a úzka špička 
na konci spony s 
ohnutou hranou. 

Potom kliešte stlačte, 
čím sponu otvoríte 

Vsuňte skrutkovač do 
zubu spony a otočte 
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