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obrázok č.1 

JUMPER J1 

AUX 24V 

LED 
SIGNALIZÁCIA 

REŽIMU 
CR-8 

  
DDiiaaľľkkoovvéé  oovvllááddaanniiee  iinnvveerrttoorraa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zariadenie je určené na diaľkové ovládanie invertorov série PVIPS8-24. Po 
zapojení ovládania je možné invertor spustiť automaticky prepnutím kľuča v spínacej 
skrinke vozidla do polohy ACC. 

 
11..  VVllaassttnnoosstt ii 

 Diaľkový ovladáč ON/OFF (zapnúť/vypnúť) 
 Singalizácia Ignition lockout a R.O.F.  

 
22..   ŠŠppeecciiff iikkáácciiee::   

 Rozsah vstupného napätia: 10,5V ~ 60V DC závisí od typu invertora 
 Rozsah prevádzkovej teploty: 0°C ~ +40°C 
 Rozsah skladovacej teploty: -30°C ~ +70°C 
 Odber prúdu v režime Stand-by (pohotovostný režim): <40mA 

 
33..   DDiiaaľľkkoovvéé  oovvllááddaanniiee  CCRR--88  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Obj. kód: CR-8 
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 Signalizácia stavu invertora na paneli diaľkového ovládania 

o Invertor zapnutý – červená LED svieti 
o Funkcia „Return Override“ zapnutá – červená LED rýchlo bliká  
o Funkcia „Ignition Lockout“ zapnutá – červená LED pomaly bliká  
 

 Jumperom JP1, umiestneným na zadnej strane diaľkového ovládania (pod 
plastovým krytom) určujeme režim diaľkového ovádača t.zn.: 

R.O.F alebo Ignition Lockout. 
o  Jumper JP1 „otvorený“ – funkcia „R.O.F.“ 
o  Jumper JP1 „zatvorený“ – funkcia „Ignition Lockout“  
Prosím zapamätajte si, že základný režim je „otvorený“. 
 

 Pokiaľ je Jumper J1 nastavený do polohy „otvorený“ a privedieme napätie 
+24V na konektor AUX diaľkového ovládača, tak sa invertor spustí. 
V momente prerušenia napätia, invertor sa vypne. 

 
 V prípade zapnutia invertora diaľkovým ovládačom tlačidlom ON/OFF, 

pripojenie +24V napätia na konektor AUX nemá vplyv na chod invertora. 
V takomto prípade je nutné vypnúť/ zapnúť invertor cez diaľkové ovládanie. 

 
 Keď sa nachádza Jumper J1 v pozícii „zatvorený“ a zapneme manuálne 

invertor cez diaľkový ovládač, potom po pripojení napätia +24V ku 
konektoru AUX diaľkového ovládača sa invertor vypne. V momente odpojenia 
+24V napätia z konektora AUX sa invertor automaticky znovu zapne. Vypnúť 
ho vieme iba manuálne a to pomocou diaľkoveho ovládača cez tlačidlo 
ON/OFF.  

 
 Napájacia kabeláž +24V na konektor AUX na diaľkovom ovládaní musí byť 

vhodne dimenzovaná a musí byť vybavená poistkou 0,5A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

obrázok č.2 

VODIČ 

IZOLÁCIA 

OBAL 

obrázok č.4 – Štruktúra kábla 

Upozornenie! Špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. 

obrázok č.3 
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44..   PPoossttuupp  pprr ii   iinnššttaallááccii ii   
1. Pre uchytenie ovládania sú určené dva otvory Ø5mm, rozostup 

56mm – podľa obrázku č.2. 
2. Konektory prepojovacej kabeláže (súčasť dodávky invertora – 

obrázok č.4) medzi diaľkový ovládaním a invertorom zasuňte do 
protikusov, pokiaľ nebude počuť „klik“.  

3. Na invertori prepnite hlavný vypínač (obrázok č.3, pozícia 4 do 
polohy „II“. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5. NNáákkrreess  kkaabbeelláážžee  ddiiaaľľkkoovvééhhoo  oovvllááddaanniiaa  CCRR--88   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
     UUPPOOZZOORRNNEENNIIEE!!   
          NNeeppoouužžíívvaajjttee  ššttaannddaarrddnnýý  tteelleeffóónnnnyy  kkáábbeell   !! 
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