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Upozornenie! Špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. 

1. Montáž 
 
1.1. Rotácia kompresora 

 
Kompresor môže byť otáčaný o 90° v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek tak, 
aby uzáver plniaceho otvoru oleja bol nad polohami 3:00 alebo 9:00hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Montážna tabuľka úchytov 

Model kompresora 
A=vzdialenosť medzi 

úchytmi 
SD505 SD5H09 67mm 
SD507 SD5H11 

73,3mm 
 SD7H13 

SD508 SD5H14 
83,3mm SD709 SD7H15 

SD510  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celkové kombinované vychýlenie alebo ohnutie úchytov alebo nesmie presiahnuť 
0,4mm alebo 0,2mm na úchyt. Montážne držiaky umožňujúce extrémne ohyby 
úchytov spôsobujú netesnosti a únik chladiva. 
 
 

HORIZONT

Uzáver 
plniaceho 

otvoru oleja 

Menej ako 0,2mm 
každým smerom. 

Úchyt 


