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Materiál potrebný na montáž 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
+ potrebný počet sťahovacích pások 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poz. Názov Kód Počet 

1 Držiak Hub-u pre sedačku Irizar I8 0810646-M 1 

2 Kryt Hub-u pre sedačku Irizar I8 0810467-M 1 

3 Skrutka M4x8mm s polgulatou hlavou Torx 20 - čierna 104BN6404M4x8C 5 

Tabuľka č.1 

FMS037-H01IR
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1 
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1. Konštrukcia sedačky s namontovaným krytom Hub-u, ako predpríprava pre montáž. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Na spodnej strane Hub-u FMS5718-01 uvoľnite skrutky a odstráňte jeho bočné držiaky 
podľa obrázku č.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok č.1

Obrázok č.2
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3. Uvoľnené skrutky použite na jeho pripevnenie o držiak 0810646-M (tabuľka č.1, poz.č.1) 

podľa obrázku č.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Skrutkami 104BN6404M4x8C (tabuľka č.1, poz.č.3) na piatich miestach pripevnite 

súpravu Hub-u s držiakom o kryt Hub-u podľa obrázku č.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok č.3

Obrázok č.4
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5. Do Hub-u postupne zasúvajte príslušné konektory a kabeláže sťahovacími páskami 
pripevnite (každý samostatne) o konštrukciu držiaka Hub-u (podľa obr.č.6 a č.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok č.6

Obrázok č.7
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6. Pokiaľ je Hub zapojený kompletne (MegaLan, GigaLan, napájanie), nasuňte na všetky 
kabeláže chráničku, opatrite jej koniec izolačnou páskou (podľa obrázku č.8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. A podľa obrázku č.9 nasuňte chráničku až k držiaku Hub-u. Skontrolujte, či sú všetky 

kabeláže prichytené ku konštrukciu sedačky (miesta označené žltou šipkou). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok č.8

Obrázok č.9


