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Vec:  Možné poškodenie USB nabíjačky v prípade nesprávnej inštalácie alebo pri použití poistky 
s vyššou hodnotou záťaže ako je doporučené v Schéme inštalácie USB nabíjačiek 

 

Zistili sme, že došlo u našich odberateľov k výskytu poškodenia nami dodaných USB nabíjačiek 
typovej rady USB-5V-2-4.2-00-A a USB-5V-2-4.2-00-B, ktoré sme dodali i Vám, a to z dôvodu 
vykonania ich neodbornej montáže zo strany našich odberateľov, resp. ich zákazníkov alebo 
z dôvodu nedodržania základných princípov pri výmene vypálenej poistky v napájacom okruhu USB 
nabíjačiek.  
 

Preto z uvedeného dôvodu, Vás týmto, za účelom zabránenia možného poškodenia nabíjačiek typu 
USB-5V-2-4.2-00,  upozorňujeme, že je nevyhnutné dodržať nasledovné záväzné zásady montáže 
týchto nami dodaných USB nabíjačiek (ďalej len ako „záväzné zásady montáže”): 
1. Je zakázané použiť silnejšie poistky ako sú doporučené hodnoty v priloženej schéme inštalácie 

USB nabíjačiek – schéma VD_USB01, ktorá je uvedená ako Príloha tejto TI. 
2. Povinnosť dodržať Schému inštalácie USB nabíjačiek vo vozidle uvedenú v Prílohe tejto TI.  
3. Je zakázané použiť slabšie vodiče ako sú vodiče doporučené v uvedenej Schéme inštalácie USB 

nabíjačiek. 
4. Je zakázané použiť väčší počet USB nabíjačiek na jednu napájanú vetvu ako 8ks. 
5. Napájanie USB nabíjačiek môže byť aktívne len v “prevádzkovom” stave vozidla, t.j. zopnutie po 

kľúči (ACC) alebo len počas chodu motoru (signál D+), prípadne aktivované samostatným 
vypínačom na prístrojovej doske vozidla. 
 

UPOZORNENIE:  Pokiaľ nie sú dodržané záväzné zásady montáže prípadne sú použité silnejšie 
poistky ako sú doporučené v záväzných zásadách montáže môže prísť k vnútornej 
deštrukcii obvodov USB nabíjačky a k trvalému skratu, ktorý premostí vstupné 
napätie na výstup USB nabíjačky, čím môže dôjsť k nevratnému poškodeniu 
nabíjaného zariadenia. 

 

V prípade, že nebudú z Vašej strany dodržané záväzné zásady montáže, vo všetkých ich bodoch,  
upozorňujeme Vás, že neručíme za žiadne takto vzniknuté škody.  
 

Poznámka: Táto technická informácia sa týka aj modelovej rady Súprava zásuvky 2xUSB… s 
objednacím kódom USB-5V-2-4.2-03-xx a USB-5V-2-4.2-04-xx, (kde xx je kód 
farebného prevedenia) nakoľko je v nich použitý práve modul USB nabíjačky typovej 
rady USB-5V-2-4.2-00.  

 

S pozdravom, 
 
Lubor Lazar           
Project Manager 
 
 
Príloha:  Schéma inštalácie VD_USB01_20140115SK 
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                  Príloha   - Schéma inštalácie USB nabíja čiek vo vozidle  
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